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RESUMEN

El presente trabajpropone y analiza un modelo de negocio para el rubro construccion a
través de um empresa constructora que provee de viviendas a las empiesaigadoras

que trabajan con el Fondo MiVivienda.

El crecimiento econdmico de los dltimos afios, la insatisfaccion de la demanda
paraconseguirviviendas asequibles y las facilidades que ofrece el Estado a través del
Fondo MiVivienda para ingresar al mado mediante bonos y financiamientos hacen

gque nuestrpropuestaea no solgosteniblesino atractiva para incursionar en el rubro.

A través de un analisis de mercado, demanda, oferta y de proveedores externos
hemos propuesto tener tres proyectos al arel periodo de estudio. El primero de 270

viviendas, el segundo de 300 y 350 para el ultimo afio.

Asi, tenemos un proceso industrial de construccion de viviendas modulares. Es
decir, viviendas que se construyen en una fabrica por partes y que luegvadas|ial
terreno para ser ensamblad&dientras que, isndo proveedores de las empresas
urbanizadoras en los terrenos adjudicados por el Fondo MiVivienda, nuestra fabrica
puede montarse en el propio terreno, ahorrando tiempo, costos y haciendo eficiente el

proceso logistico y de construccion.

Un tercer factor nos diferencia. Nuestras viviendas (de? §@na este trabajo)
poseen un sistema fotovoltaico importado desde Espafia el cual abastece de energia
eléctrica a la vivienda sin necesidad de conectarsa aad publica de energia durante

todo el afio.

Planificando a detalle los procesos operativos de construccion e importacion
podemos crear una cadena de suministro eficiente, la cual nos permita mantener un

minimoalmacenaje y una constante importaciémpgracion en planta.

Con las estrategias y analisis mencionados, y junto con un grupo hdeaf6
personas nuestqroceso de construccijnuede estar desarrollado de principio a fin en
7 dias,ofreciendo un producto de calidad a un precio final irrea |oe precios actuales:
12,600 USD. Este precio representa menos del 50% del valor maximo de viviendas

establecidas por el Fondo MiVivienda para ser beneficiadas por el bono habitacional
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(MiVivienda, Adquisicién de Vivienda, 2020)\si, tenemos queuestra vivienda de S/

41,580 al tipo de cambio de S/ 3.3 por USD, ofrece 52%halgende ganancia a la
empresa urbanizadora a la que proveamos y, en el supuesto de vender nuestras viviendas
al consumidor final directamente, ofreadausuario final un costo de cuota mensual de S/

173 considerando una tasa anual del 3% por tres afios.

Palabras clave:Construccion modular, viviendas ecolégicas, importacion, energia solar

Fondo MiVivienda.
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ABSTRACT

The present work proposes antbhlyzes a business model for the construction sector
through a construction company that provides housing to urbanization companies that
work with the MiVivienda Fund.

The economic growth of recent years, the dissatisfaction of the demand to obtain
affordable housing and the facilities offered by the State through the MiVivienda Fund
to enter the market through bonds and financing make our proposal not only sustainable

but alsoattractive to venture into the item.

Through a market, demand, supply and extesmu p p lanag/sisowe have
proposed to have three projects a year in the study period. The first of 270 homes, the

second of 300 and 350 for the last year.

Thus, we have an industrial process of building modular homes. That is, houses
that are built ira factory in parts and then taken to the land to be assembled. While, being
suppliers of the urbanization companies in the lands awarded by the MiVivienda Fund,
our factory can be mounted on the land itself, saving time, costs and making the logistics

andconstruction process efficient.

A third factor sets us apart. Our homes (90m2 for this work) have a photovoltaic
system imported fron$pain thatsupplies the home with electricity without connecting
to a public energy network throughout the year.

Planningin detail the operational processes of constructioni@upedrt, we can
create an efficient supply chain, which allows us to maintain a minimum storage and a

constant import and operation in plant.

With the strategies and analysis mentioned, and togetilerangroup of 100
people, our construction process can be developed from beginning to end in 7 days,
offering a quality product at an unreal final price for the current prices: USD 12,600. This
price represents less than 50% of the maximum value of hestablished by the
MiVivienda Fund to be benefited by the housing bonus (MiVivienda, 2020). Thus, we
have that our house of S / 41,580 at the exchange rate of S / 3.3 per USD, offers 52%

profit margin to the urbanization company we provide and, in the afaselling our

XV



homes to the final consumer directly, offers the end user a monthly fee cost of S/ 173

considering an annual rate of 3% for three years.

Keywords: Modular construction, ecological housing, import, solar energy, MiVivienda

Fund.
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INTRODUCCION

Si hiciéramos una encuesta sobre cuantos peruanos desearan tener un Ferrari
probablemente estariamos ante un mercado potencigte@intaramosobre cuantos
peruanos pueden pagar un Ferlanmnas probable es que, como empresa, concluyamos
virar hacia un producto sustituto o alguna otra maozaun precio acorde al mercado
peruano. Tal vez, como representacion de Ferrari no pongamos mucho esfuerzo en
penetrar el parque automotor peruanopairo, el prescindir de un Ferrari ciertamente

no afectara a nadie mas que a nuestra ficticia representacion.

Supongamos ahora que tenemos este mismo mercado peruano, pero en vez de
Ferrari tenemos como producto viviendas. El mercado inmobiliario haidcrec
exponencialmente. Por ejemplo, el Valor Agregado Bruto del sector construccion tiene
una tasa promedio de crecimiento anual de 3.4% en la utténada(Principales
indicadores del sector construccion, 208i embargo, lgernoda misma preguntque
con el Ferrari hard que solo atendamos a quienes pueden pagar el precio de la vivienda

que les brindemos. Y en ese caso, ¢Quiénaeahdo?

Ocurre que a veces la demanda no encuentra oferta, o la oferta no es acorde a la
demanda (como el Ferrari). Sin embargo, a veces esa demanda sk padductos o
servicios trascendentalesmosociedad, demandas que de no ser atendidas afectan las
potencialidades presentes y futuras de una personajudaalo un pais.

Al respectoy al no poder tomar partida el mercado per se, el Estado interviene.
Casos hay varios, como la Sunass en la regulacion tarifaria del agua potable, EsSalud con
su tarifa Gnica y universal para cualquier problema de salud o programas sociales como
Qali Warmaque prestan atencidén a aquellos servicios a los que la demanda no puede

accederpero debe llegar.

Dicho esto, nuestra idea nace de la responsabilidad de brindar viviendas de calidad
acordes al mercado mas austero pero que requiere con urgencia una vivienda segura,
econOmica y que vaya de la mano con las nuevas tendencias globales de conservacion
del malio ambienteGenerandoentabilidad econdmica en el corto y mediano plazo para

la empresa y rentabilidad social perenne en el tiempo.



CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Identificacién y analisis de la problematica actual

Peru crece ininterrumpidamentesdehace 30 afios econdGmicamem{én con las crisis
mundiales, el Perl se destaca como un pais con un soélido crecimiento que, a pesar de que
algunos otros paises se estanquen, nosotros superamos las expectativas y mantenemos
esa alza econdémica. 6% es el am@ento promedio de los ultimos 5 afios y 8% de los

altimos 10(Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica, 2018)

El crecimiento ha sido en todo sentido, por qué negarlo, los sectores extractivos,
los gastos etelecomunicaciones, electricidad, construccion, salud, educacion han tenido
un caudal monetario nunca antes visto. Sin embargo, aun estamos lejos de paises que,

COMO nosotros, crecen a tasas del 6%.

Mantenemos indices muy bajos para el estandar econooeaacgpamos. sobre
todo, aquellos indices en los que se percibe desigualdad. tal es el caso de la electrificacion,

saneamiento, acceso a agua, déficit habitacional, entre otros.

El 12% de todo el Peru se abastece de agua de cualquier otra forma dlatinta a
red publica (pilon, cisterna, pozo, rio, acequia, etc.) y si nos centramos en las zonas

rurales, la situacion aumenta 3{#tstituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018)

Tablal.1l
Formas de abastecimiento de agua en los hogares, segun area de residenc2912013

(Porcentaje del total de hogares)

Formas de Qbast_emmlento de agua 2013 2014 2015 2016 2017
Area de residencia
Total 100 100 100 100 100
Red publicadentro de la vivienda 78.7 79.7 81 82.7 83
Red publica fpgr_a de la vivienda. pe 56 54 52 4.9 4.9
dentro del edificio

(continua)



(Continuacion)

Pilon de uso puablico 1.7 1.9 1.7 1.4 1.2
Camién cisterna, otro similar 1.6 1.7 1.4 (% 1.2 (% 1.1 (%
Pozo 2.9 2.7 2.2 2 2
Rio, acequia, manantial o similar 6.4 5.4 4.8 4.4 4.1
Otra forma 1/ 3.1 3.2 3.8 3.4 3.5
Urbana 100 100 100 100 100
Red publica dentro de la vivienda 84.6 84.8 86.2 87.9 87.4
(?eer?t r%ﬂgggz i?ijceiga de la vivienda, pel 7 6.8 6.2 54 59
Pilon de uso puablico 1.8 1.9 1.6 1.3 1.1(®
Camidn cisterna, otro similar 1.9( 1.8 (%) 1.5 1.4 (% 1.2 (%
Pozo 1.4 1.2 1.1 0.9 1.1
Rio, acequia, manantial o similar 0.5 0.5 (® 0.4 (* 0.3 0.4 (»
Otra formal/ 2.9 3 3 2.8 2.9
Rural 100 100 100 100 100
Red publica dentro de la vivienda 60.5 64.1 64.4 65.8 68.5
5:&&032;:2(}‘#%3 de la vivienda, pet 1.4 13 51 33 15
Pilén de uso publico 1.4 1.9( 1.9( 1.6 (% 1.6 (%
Camioncisterna, otro similar 0.7 (* 1.2 (% 1( 0.8 (*) 0.9
Pozo 7.4 7.2 55 54 5.3
Rio, acequia, manantial o similar 24.7 20.4 18.9 17.9 16.5
Otra forma 1/ 3.9 3.9 6.2 5.2 5.8

1/ Comprende: Red publica del vecino, agua de lluvia, agua del pozo del vecino, compra agua en bidones,
conexion clandestina entre otros.

(*) Los resultados son considerados referenciales porque el nimero de casos en la muestra para este nivel
no es sufiente y presentan un coeficiente de variacién mayor al 15%.

Fuente(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018)



Si nos centramos en el acceso a desagtie, la critica se agudiza: 27% de peruanos
no accede a red publicke desague ni dentro ni fuera de la vivienda (en el a&mbito rural

este indicador es del 82%hstituto Nacional de Estadistica e Informéatica, 2018)

Tablal.2
Formas de eliminadn de excretas de los hogares, segun area de residencia, 2013

2017 (Porcentaje del total de hogares)

Formas de gllmln_amon de excretas | 2013 2014 2015 2016 2017
Area de residencia
Total 100 100 100 100 100
R_e_d publica de desaglie dentro de I 611 61.7 65.6 678 678
vivienda
Re_d publica de desagle fuera de la 54 51 45 3.9 4.7
vivienda
Letrina 1.9 1.9 2.2 2.3 2
Pozo séptico 7.7 7.4 7.6 6.4 5.9
Pozo ciego o negro 10.6 10.8 8.2 9.1 9.5
Rio, acequia o canal 1.1 1.2 1.1 1 1.1
No tiene 12.1 12 10.8 9.5 9.1
Urbana 100 100 100 100 100
R_e_d publica de desagle dentro de I; 76.9 778 816 83.4 83.2
vivienda
Repl publica de desaguie fuera de la 7 6.6 58 5 59
vivienda
Letrina 0.6 (*) 0.6 (* 0.6 0.4 (% 0.3 (%
Pozo séptico 2.4 2 1.8 1.3 1.1
Pozo ciegm negro 6.5 6.4 4.7 5 4.6
Rio, acequia o canal 1 1.2 1.1 1 1.1
No tiene 5.7 5.6 4.4 3.9 3.7
(Continua)



(Continuacion)

Rural 100 100 100 100 100
Esgﬁgglica de desague dentro de [ 13.1 12.7 14.6 16.5 17
\I}sider?(lj]glica de desagiie fuera de la 0.6 (%) 0.4 (* 0.5 (* 0.6 (* 0.8 (*
Letrina 6.1 6.2 7.3 8.3 7.6
Pozo séptico 23.8 23.9 26.1 23.3 21.5
Pozo ciego o negro 23.4 24.2 19.4 22.5 25.4
Rio, acequia o canal 1.2 (% 1.1 (% 1(% 0.8 (¥ 0.9 (™
No tiene 31.9 315 311 28 26.8

Nota: La determinacién de la letrina, pozo séptico y pozo ciego o negro se realiza por observacién directa
del encuestador.

(*) Los resultados son considerados referenciales porque el nimero de casos en la muestra para este nivel
no es suficiente y presemt un coeficiente de variacion mayor al 15%.

Fuente(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018)

Y por si no fuera ya mucha desigualdad entre lo urbano y rural, el 19.5% de
hogares rurales tienen déficit habita@bres decir requerimientos insatisfechos tanto en
estructura, capacidad y calidad (paredes, techo, pisos y espacio adecuados) como en
necesidades basicas insatisfechas (agua, desagugnstizito Nacional de Estadistica

e Informatica, 2018)

Tablal.3
Indicadores del Programa Presupuestal 0111: Apoyo al habitat rural, 2013.
(Porcentaje)
Indicador 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje de hogares rurales con
déficit cualitativo de vivienda 26.1 22.5 23.1 21 19.2
Porcentaje de hogares rurales con 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
déficit cuantitativo de vivienda
Porcentaje de hogares rurales que 26.4 228 234 213 195

tienen déficit habitacional

Fuente(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018)



Creemos, que son las pocas opciones de acceso a servicios de calidad las que
merman las capacidades de las personas. Por ello, la necesidad de encontrar un producto

que soporte las circunstangide un mercado tan particular.

Sabemos que existe la necesidad de contar con mejores casas con acceso a mejores
servicios, pero no tenemos una oferta acorde a la capacidad adquisitiva del publico que

justamente mas lo necesita.

Ante este complejo escemarel Estado ha creado incentivos para que las
empresas logren el ratio econdmico esperado en quienes mas necesitan una vivienda. De
esta forma tenemos al Fondo MiVivienda, un programa desarrollado para, como figura
en su mi si - n i nst iaccesc B tanvavienda UAIdA rycadecuadaf el
principalmente de las familias con menores ingresos, a traves de la articulacion entre el
Estado y | os Sectores I nmobil i @iVivendy, Fi nan
Acerca del Fado MiVivienda, 2020) A través de este fondo, el estado pone en venta
terrenos en la modalidad de concurso publico, con la condicién de estar destinado para el
desarrollo de proyectos de vivienda social que luego seran adjudicados entre los inscritos
al programa, con las facilidades de bono habitacional, descuentos por buen pagador y

descuentos por vivienda verde.

Es ante este nuevo panorama facilitado por MiVivienda, que nace la idea.
Desarrollamos proyectos de viviendas modulares e importamdsiaings sistemas de
energia fotovoltaicas para la produccion eléctrica de autoconsumo para las empresas que

resultan ganadoras de los concursos de adjudicacion de terrenos publicos.

1.2 ¢Por qué la idea seria una oportunidad de negocio?

Por la necesidad de alternativas, el producto es necesario. Tal es asi que el Estado cuenta

con diversos programas que apoyan a las personas que deseen contar con una vivienda.

Ese es el caso de los Programas Fondo MiVivienda, programas disefiados para
aceder a viviendas de calidad a través de apoyos monetarios (subsidio) a las personas

que califiquen a este prograrffeondo MiVivienda, 2019)

El Fondo MiVivienda tiene tres programas: Programa de Techo Propio, destinado
a las grsonas con menos recursos para la adquisicion de vivienda nueva, construccion
en sitio propio o mejoramiento de vivienda; El programa Nuevo Crédito MiVivienda,

orientado a personas de recursos medios; Programa Miniconstruccion, facilidades para



ampliaciores y pequefias construcciones; Y, Programa MisMateriales, enfocado en

facilitar la compra de materiales para mejoras en el {&égado MiVivienda, 2019)

El mismo FondoMiViviendaposee un Bono especial (I
Ver d e o, el cual i mpul sa vy promoci ona Vi
sostenibilidad en su disefio y construccion. Este bono se activa con ciertos criterios como:
el contar con sistemas de iluminacion de bajo consumo, instalacién de griferias de bajo
comnsumo, calentador de agua eficiente, plan de manejo de residuos e incluso un plan de
concientizacion y capacitacion de usuarios para un manejo mas sostenible de la casa a
entregar. EI Bono Mi Vivienda Verde representa entre el 3% y 4% del valor del
financiamiento segun el grado de sostenibilidad del proyecto previamente certificado
como AVi vi gondoaMiViviendal 2009)

Nuestra propuesta, como hemos mencionado, es brindar el servicio de
construccion de viviendas moduar e instalacion de sistemas de autogeneracion

eléctrica importados en los terrenos adjudicados por nuestros clientes.

La oportunidad de negocio esta en que una vez el estado adjudica elaamano
empresa urbanizadora, las ventas de casas son 100tasefydemas, el fondo puede
adelantar hasta el 100% del monto de las ventas para agilizar el proceso de construccion
(Fondo MiVivienda, 2019)Con ello, nosotros nos encargamos de la construccién e
importacion de sisteméstovoltaicos y garantizamos un precio base de vivienda que
permite que nuestros clientes, los urbanizadores, tengan como minimo un margen del

50% sobre el precio méaximo de la vivier{@@ndo MiVivienda, 2019)

1.3 Definicion del producto o servicio

Nuestro servicio consiste en la construccién de viviendas modulares e importacion e
instalacion sistemas fotovoltaicos para los desarrolladores de ciudades ecoldgicas dentro

del Programa Fondo MiVivienda.

Nuestro modelo de negocio catera la produccion de las casas modulares
(construccién) en una planta implementada en el centro de la urbanizacién. Luego, estas
viviendas son trasladadas al terreno adquirido por el cliente (ensamblaje modular). Al
completar las adquisiciones, la plamta desinstalada y el espacio que la albergaba
convertida en un parque central. El detalle de esta estrategia se desarrollara en el punto 6

de este capitulo.



En conclusion, nuestro producto/servicio final es algo complejo, pero puede

descomponerse de l@mgiente manera:

1.3.1 Viviendas Modulares

Nuestras viviendas son modulares, es decir, construidas de forma industrial, en serie. No
cumpliendo un esquema tradicional de construccién. Las viviendas son construidas en un
espacio cerrado, con condiciones totaltee controladas, permitiendo una mejor

eficiencia tanto en tiempo como en recursos utilizados.

El material empleado en las paredes son placas de yeso y perfiles metélicos; en el
caso de la estructura es el de vigas metélicas. Estas casas son conobiéasciamn
casas de drywall o prefabricado. El uso de estos materiales ademas de hacer reducir el
costo final permite también poder construir la casa por blogues, para luego ser trasladada

bloque por bloque al lugar de residencia y ser ensamblada. Aellosubr e Amodul a

Nuestras viviendas poseen material termorregulador en el interior de las paredes,
haciendo que las temperaturas externas no afecten la vivienda ni que los ruidos internos
afecten el ambiente externo. Las viviendas poseen todas las aw®exe agua y
cableados de luz y electricidad. Se entregan con puertas, ventanas, pintura, bafo, cocinas

y closets terminados.

Nuestra estrategia de construccion permite que una familia pueda vivir en su
nueva casa tan solo 10 dias después de habentmambmn Un proceso répido, econémico,

seguro y de calidad.

Cada casa es de 80 m2 construidimmprendeunakitchenette comedor,sala,
un bafio general, un dormitorio doble, un cuarto de lavanderia que sirve también de
estacion de bateriadéctricas y un dormitorio principal. La buena distribucion y su
moderno disefio permiten un gran aprovechamiento del espacio y una sensacién de

amplitud.

Nuestras casas modulares tienen la capacidad de ser ampliadas de forma facil y
rapida ensamblando mas modulos si sntaicon el espacio adecuado, o incluso instalar
mddulos apilados como segundo piso. Sin embargo, para efectos de esta tesis los precios

seran estandarizados a una casa simple de 80 m2 construidos de un solo nivel



Figural.l

Plano de distribucion de vivienda modular propuesta

Fuente: Elaboracién propia

1.3.2 Sistema fotovoltaico de autogeneracion eléctrica

El sistema fotovoltaico comprende 3 componentes; los paneles, que son el receptor de
energia solafenergia continua); el inversor, que es un aparato que convierte la energia
solar (continua) en energia alterna utilizable en el hogar (Z260MGHz); y las baterias,

gue son los almacenes de energia alterna restantes (no utilizados).

Para nuestro proyazutilizamos un sistema solar fotovoltaico que comprende 10
paneles solares de 330W a 24 V de produccion. Estos paneles solares irdn instalados en
bases de aluminio que permiten que los paneles estén inclinados al sol. Este sistema
permite una producciomtal de 5000 W a 48V y 19,800 KM por dia, permitiendo a
nuestra vivienda mantener un consumo estandar de electricidad (una refrigeradora, TV,
Laptops, iluminacién, microondas, demas electrodomésticos y hasta un aparato de aire
acondicionadojAutoSolar, 2019)



Figural.2

Paneles solares instalados en red

Fuente:(Habitissimo, 2019)

El inversor hace el trabajo de convertir la energia solanexgia utilizable
(al terna) y sirve de #Adistribuidoro, [ 1 e
enviando la energia producida y no usada a las baterias. Estas baterias permiten

almacenar hasta 600A y son colocados en red para una mayor capacidad.

Figural.3
Inversor de alta frecuencia. Must Solar

Fuente(Must Solar, 2019)
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El sistema requiere del uso del techo de la vivienda para los paneles y un pequefio
espacio para colocar las ocho baterias de energia. Cada bateria mide (18 x 29 cm de base

y 40 cm de alto).

1.4 Caracteristicas de lamateria prima

Las casas modulares reciben su nombre a partir de la construccién y ensamblado de los
espacios de la vivienda. El material empleado es diverso y dependera de la funcion que

cumpla. Tal es el caso de los siguientes materiales para la coidstrdeda vivienda:

1.4.1 Vigasy columnas de acero

Insumos para la estructura central de la vivienda las cuales que se fijan al hormigon del

terreno previamente aplanado.

Figural.4

Estructura de vivienda a daguas con vigas

Fuente(Torres, 2010)

Esta estructura se construira dentro de la planta. Teniendo una vista similar a la

gue se presenta a continuacion.
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Figuralb

Estructura de vivienda con vigas. Techo plano

i
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Fuente:(JESSICAMARIACASTAO, 2019)

1.4.2 Perfiles metalicos de aluminio

Son parantes de aluminio de aproximadamente 2metros de alto, los cuales se colocan
cada 50 centimetrgmaralelamente a las columnas. Son colocadas en todas las paredes y
techos y sirven de soporte y base para las paredes, asi como marco de ventanas, puertas

y tejados.

Figural.6

Perfiles metalicos para irsdacion de drywall

\

~

Fuente(CONSTRUTEK, 2019)

12



1.4.3 Placas de yeso / Drywall RH

Placas de yeso altamente resistentes al fuego y humedad. Se colocan unos con otros
formando paredes fijadas a los perfiles metalicos. Las unioneseBadas con masilla
especial de placas de yeso. Estas placas se colocan tanto al interior como al exterior de
las viviendas, formando una pared vacia al interior, la cual sera rellenada con lana de
vidrio. Entre las placas se coloca el cableado de lyas deja el espacio adecuado en

las placas para instalar los tomacorrientes, interruptores y luminarias.

Figural.7
Plancha de drywall resistente a la humedad
BANDA ACUSTICA
SONOGLASS®

CANAL DE ACERD
GALVANIZADO

ASLACON AISLAN®
O AISLANGLASS®

MONTANTE ACERO
GALVANIZADO

ESQUINERD ACERO
GALVANIZADO O
MALLADE FIBRA

DEVIDRIO
R PLANCHA YESO-CARTON
VOLCANITA* RH

Fuentei(VolcanPerua, 2019)

1.4.4 Lana de vidrio

Aislante térmico y acustico. Se coloca como relleno en el interior de las paredes. Esta
fibra proviene de vidrio reciclado.
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Figural.8
Rollo lana de vidrio

Fuente(Volcan Pera, 2019)

1.5 Propuestas de innovacion en el negocio

Parte de nuestra innovacion esta en nuestro concepto de producto. Creemos posible
contribuir a crear una ciudad ecoldgica, libre de contaminacion y con un estidta a
gue sus habitantes no dafid medio ambiente. Esto es posible gracias a que nuestras

casas producen su propia energia eléctrica.

Sin embargo, nuestra propuesta de innovacion no solo est4 en nuestro producto y
su concepto, sino también en la forma de produccién. Aprovechamos la facilidad de
trabajar por médulos para de esa manera tener la planta de produccion de las casas dentro

de k urbanizacion.

La idea es que esta planta esté en el centro de la urbanizacién, para que de esta
manera sea un traslado facil, rapido y econémico. Cuando todas las viviendas hayan sido
producidas y transportadas, la planta sera desarmada y el terremoliblt® sera

convertido en un gran parque central.
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CAPITULO Il : ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Andlisis de la oferta

Nuestro producto, casas modulares con sistema fotovoltaico, no posee una amplia lista
de competidores. Por lo que tendremos que analizar la dierteviendas modulares y
la oferta de sistemas fotovoltaicos para viviendas de forma separada.

La oferta de viviendas radica principalmente en casas de material noble, productos
sustitutos al nuestro. Sin embargo, encontramos un productor de viviendesl a
nacional que se dedica a la construccion modular de viviendas y, aunque trabaja a partir
del hormigén armado como materia prima, mantiene un estilo de produccion industrial
interesante, semejante al moduléConstructora Llaxt, 2019) Por tal razén,

consideraremos a la constructora Llaxta como competidora directa.

Ademéas de esta constructora, hemos ubicado a tres empresas que trabajan
modularmente, sin embargo, no encontramos proyecto alguno ejecutado en Peru. Tal es
eleaso de | a empresa AAl qui modul S. A. Co,
con proyectos en el extranjero a partir de casas prefabricadas en construccion modular,

pero con paginas web con domino del Peru.

2.2 Proyeccion de la oferta

Podemos proyectar laferta a partir del aumento de proyectos y bonos emitidos por el
Fondo MiVivienda, sin embargo, el mismo ejercicio, aunque de forma mas fina, se puede
medir a través de como la oferta de la constructora Llaxta crece. Esto debido a que Llaxta
funciona a tavés de proyectos del Fondo MiVivienda vy, si su propuesta con casas
modulares de hormigon se expande, es un buen indicador que nuestro mercado se

encuentra interesado en nuestro producto.

De esta forma tenemos que Llaxta cuenta con seis proyectos ahk fec

(Constructora Llaxta, 2019Yodos en provincia y con las siguientes caracteristicas:

15
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Tabla2.1

Proyectos de Constructora Llaxta a nivel nacional. 2019

Proyecto Lugar Casa(m2) | Cant. Casag Val('SC/:_L)JOta
Urbanizacion Jardines del Edén Ica 29-40 ND 910
Urbanizacion Las Piedras de Buenavista Ica 41-77 3200 420
Urbanizacién Las Vifias | Ica 49 97 352
Urbanizacion Las Vifas I Ica 69 151 254
Hacienda Jacaranda Ica 59 ND 1,450
Los Altos de Castilla Piura 25-35 ND 5,500*

* Es el valor total a pagar, no cuota.
Fuente(Constructora Llaxta, 2019)

Como se sefiala, dependiendo de las cualidades de la urbanizacion ofertada, Llaxta
vende viviendas de 50 metros cuadrados en promedio, a un precio de valor de cuota

mensual promedio (después de bonos del Fondo MiVivienda) de 677 soles.
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CAPITULO Il : EVALUACION EXTERNA

3.1 Fuerzas politicas, gubernamentales y legales

En el caso de fuerzas politicas y legales deberemos tomar como referencia las actuales
normas que rigen a la partida arancelaria de los paneles solares: 8541.40.10.00. Al dia de
hoy esta pdida no presenta impuestd valoremrmi impuesto selectivo al consumo, mas

si el IGV e IPM(SUNAT, 2019)

Con ello, vale resaltar que un riesgo seria que estas tasas arancelarias cambien,
pero debido al bastion de convenioemacionales, seria una muy remota posibilidad.
El sistema fotovoltaico que viene de Espafia esta resguardado con el Acuerdo Comercial
Perudi Union Europea, firmado el 01.03.20(SUNAT, 2019)

Otro punto importante es que @rB viene fomentando una politica de desarrollo
de viviendas desde el afio 1998 con la creacion del Fondo MiViviéralado
MiVivienda, 2019)através de la Ley N°26912 y mejorando su alcance con la posterior
Ley N°28579, la cuda convertia en una sociedad andnima y convirtiéendose en una
empresa estatal de derecho privéemndo MiVivienda, 2019)Esto, sumado al aumento
de los fondos desembolsados y la cantidad de viviendas ofrecidas por emarogra
permiten tener una buena estabilidad en cuanto a las fuerzas gubernamentales, politicas

y legales.

3.2 Fuerzas econdmicas y financieras

La estabilidad del délar, moderna con la que se importan los sistemas fotovoltaicos, se
encuentra desde hace varios @festable. Como indican las estadisticas de la
Superintendencia de Banca y Seg{Boperintendencia de Banca, Seguros y AEBS,

2019)
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Figura3.1

Tipo de cambio contable al cierre de cada mes. 2Q009.USD
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Fuente(Superintendencia de Banca, Seguros y ABBS, 2019)

3.3 Fuerzas sociales, culturales y demograficas

2019

La tasa de crecimiento poblacional se encuentra ewiio, como lo indica el Gltimo

informe del Censo Nacional 2017. Aunque, a diferencia de periodos anteriores, el

crecimiento ha ido disminuyendo, 1% para el 2018 frente a un 2% a inicios de la década

del 90.(Instituto Nacional dé&stadistica e Informética del Peru, 2019)

Figura3.2

Poblacion total y tasa de crecimiento promedio anual. Per(.i12a07
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Sin embargo, a pesar de contar con una mayor poblacion, ergo una mayor

demanda de viviendas, un punto importante en nuestro proyecto es el de la cultura en

cuanto a | os

mat er

a l

e s

empl eados

en

una

el Peru prefiee construir y/o comprar una vivienda en material noble, es decir, ladrillo y

cementq(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica del Peru, 2019)

Tabla3.1

Viviendas partiulares, con ocupantes presentes, segin material predominante en las

paredes exteriores, 1992017

Variacion intercensa
Material predominante en las Censo 2007 Censo 2017 2007- 2017
paredes exteriores

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 6,400,131 | 100% | 7,698,900| 100% | 1,298,769 | 20.30%
Ladrillo o bloque de cemento | 2,991,627 | 46.70%| 4,298,274 |55.80%| 1,306,647 | 43.70%
Piedra o sillar con cal o cemeny 33,939 | 0.50% | 43,170 | 0.60% 9,231 27.20%
Adobe o tapia 2,229,715 | 34.80%| 2,148,494 |27.90% -81,221 | -3.60%
Quincha (cafia con barro) 183,862 | 2.90% | 164,538 | 2.10%| -19,324 |-10.50%
Piedra con barro 106,823 | 1.70%| 77,593 | 1.00%| -29,230 |-27.40%
Madera (pona, tornillo, etc.) 617,742 | 9.70% | 727,778 | 9.50% | 110,036 | 17.80%
Otro material 236,423 | 3.70% | 239,053 | 3.10% 2,630 1.10%

Fuentey(Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica del Pera, 2019)

Esta preferencia se hace méas evidente cuando segmentamos las viviendas entre

urbana y rural, donde la tenencia de ladrillo pasa de 55.8% (eregicmacional) a
70,6% (para viviendas urbanas) en el 2QInstituto Nacional de Estadistica e

Informatica del Perua, 2019)
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Tabla3.2

Viviendas particulares con ocupanggssentes, segun area de residencia y material

predominante en las paredes exteriores, 2017

peaderedendal | CM020T | o027 rramens cromen
las paredes exteriores © EmE] | @ romEy
Absoluto % Absoluto % anual
Urbana 4,544,146 100.00% | 5,884,013 100.00% | 133,987 2.60%
tgfnrg'rftc‘)’ blogue de 2,905,436 63.90% | 4,152,643 70.60% | 124,721 | 3.60%
Eei?gé?n‘; silarconcalo | 35979 | 070% | 39,073 | 0.70% 809 2.30%
Adobe o tapia 932,972 | 20.50% | 887,203 | 15.10% -4,577 -0.50%
Quincha (cafa con barro) | 100,779 | 2.20% | 108,803 | 1.80% 802 0.80%
Piedra con barro 13,206 0.30% 11,261 0.20% -195 -1.60%
Madera (pona, tornillo, etc| 379,919 | 8.40% | 473,431 | 8.00% 9,351 2.20%
Otro material 180,855 | 4.00% 211,599 | 3.60% 3,074 1.60%
Rural 1,855,985 100.00% | 1,814,887 100.00% -4,110 -0.20%
tgg:g'r?tc‘)’ blogue de 86,191 | 4.60% | 145631 | 8.00% | 5944 | 5.40%
Eé?:]jé?ng sillar confieal D 2,960 | 0.20% | 4,097 | 0.20% 114 3.30%
Adobe o tapia 1,296,743 69.90% | 161,291 | 69.50% -3,545 -0.30%
Quincha (cafa con barro) | 83,083 4.50% 55,735 3.10% -2,735 -3.90%
Piedra con barro 93,617 5.00% 66,332 3.70% -2,729 -3.40%
Madera (pona, tornillo, etc| 237,823 | 12.80% | 254,347 | 14.00% 1,652 0.70%
Otro material 55,568 3.00% 27,454 1.50% -2,811 -6.80%

Fuente(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica del Per(, 2Bd&)zas tecnoldgicas y cientificas
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Es importante sefialar la optimizacion de materiales y técnicas de construccion, asi como
la mejora en la tecnologia de los paneles solares y su, cada vez mayor, atraccion al

mercado.

Es asi como en el Perd, en el 2017 se produjeron 287 Giga watts lenexgia
solar. Y aunque esté aun por detras de energias por generacién hidraulica, térmicay edlica
(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 20&8)importante mencionar que el
Peru cuenta con mejores zonas partaiasion de paneles solares que en implementar

molinos edlicos, tal y como lo muestran las siguientes figuras.

Tabla3.3

Produccion de energia eléctrica por tipo de generacién, segun departamento, 2017

Tipo de generacion
Departamento
Total Hidraulica Térmica Solar Edlica
Total 52 685.7 29 059.7 22 265.3 287.2 10734
Amazonas 74.1 68.3 5.8 - -
Ancash 2 264.1 2182.9 81.2 - -
Apurimac 45.5 45.3 0.2 - -
Arequipa 1786.1 938.4 763.4 84.4 -
Ayacucho 21.8 14.5 7.3 - -
Cajamarca 1097.9 1096.3 1.6 - -
Callao (Prov. Constitucional 2 709.8 - 2709.8 - -
Cusco 2008.8 1 909.6 99.2 - -
(continua)
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(continuacion)

Huancavelica 9279.4 9279.2 0.2 - -
Huénuco 2245.6 2244.4 11 - -
Ica 1610.8 - 941.8 - 669
Junin 27835 27831 0.4 - -
La Libertad 683.1 119 284.6 - 279.5
Lambayeque 65.6 - 65.6 - -
Lima 21 016.4 6 229.2 14 787.2 - -
Loreto 774.3 - 774.3 : -
Madre de Dios 2.5 - 25 - -
Moquegua 980 43.4 779.5 157.1 -
Pasco 985.4 985.1 0.3 - -
Piura 1042.2 185.5 731.8 - 124.9
Puno 782.4 768.3 14.1 - -
San Martin 110.6 53.8 56.8 - -
Tacna 154.8 108.7 0.3 45.8 -
Tumbes 15 - 15 - -
Ucayali 146.1 4.6 141.4 - -

Fuentey(Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica, 2018)



Figura3.3

Energia solar incidente diaria. Promedio anual. 2003
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Figura3.4

Densidad de potencia media anual del viento a 10 metros
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Fuente(Ministerio de Energia y Minas, 2019)

3.4 Fuerzas ecoldgicas y ambientales

Esinevitable mencionar que tanto a nivel de consumo como politico existe una fuerte
tendencia y conciencia hacia la parte ambiental. Por ello, a diferencia de hace 10 afios,
tenemos ahora un Ministerio de Ambiente (DL N° 102808). Ademas, el Programa
Fond MiVivienda tiene un beneficio adicional al bono habitacional que sirve de fomento

al consumidor para contar con una vivienda mas amigable con el ambiente, este beneficio
es el Bono VerdéFondo MiVivienda, 2019)
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CAPITULO IV: PLAN DE OPERACIONES

4.1 Planificacidn, objetivos y metas de operaciones

Para fines de esta tesis, nuestro objetivo es estar presente como proveedor de las
constructoras del Fondo MiVivienda. Para ello se ha determinado como objetivo
construir y desarrtdr sistemas fotovoltaicos para 350 casas al afio para un periodo de
dos afnos. Teniendo en cuenta el promedio de casas que promueve el Fondo MiVivienda

por proyecto, esto es mas que factible.

El proyecto entonces, consiste en construir viviendas modwdaraplementar

con sistema fotovoltaico a 700 casas en un periodo de 2 afios.

Un factor determinante es la adjudicacion de proyectos por parte de nuestros
clientes, las constructoras. Otro factor es que en las bases de los proyectos se contemple
la construcion de al menos 350 casas por proyecto y que su tiempo estimado de
ejecucion. Aunque, creemos que con nuestro sistema modular modificaremos la

estructura del propio mercado, sus costos, tiempos y preferencias.

Para entender mejor el siguiente punto, ess&io detenernos en la planificacion
de nuestras operaciones. Nuestras construc
y son trasladadas al terreno. Esto nos permite trabajar en un ambiente controlado y
optimizar los tiempos de produccion, sin engoe nuestra planta se ubica en el terreno
de la urbanizacion, logrando optimizar los tiempos y costos de traslado. De esta forma,
tenemos una planta que produce viviendas como si fuera una fabrica y que un camion
transporta hacia el terreno indicado. Emm@mento en que se inicia la produccién de
viviendas, se realiza el pedido de los sistemas fotovoltaicos, asegurando asi que cuando
se instalen las viviendas en el terreno se podran implementar los sistemas fotovoltaicos

en las viviendas.

Esta planificaddn de operaciones asume que las implementaciones de paneles
solares se desarrollan conforme se instalan las viviendas en los terrenos, es decir, que las
viviendas seran habitadas en forma progresiva, correspondiendo a la produccién de
viviendas. Con este odelo de planificacion, pasamos a la capacidad operativa y el flujo

de operaciones.
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4.2 Capacidad operativa

Nuestras viviendas modulares son desarrolladas por seis (9) obreros en una semana (6
dias) sin ningdn inconveniente. En estos dias seestabilizando el tiempo de secado
de pintura, sellado de masilla, acoplamiento de techo, instalaciones eléctricas (cableado

interno), instalacion de puertas, ventanas, bafio y demas detalles basicos.

Cada vivienda consta de 3 médulos. Cada médulo es deidasas medidas de
un contenedor de 40 pies en la base, es decir 12 metros de largo por 2.35 metros de ancho
y una altura de 2.2 metros como una casa comun. Es con estos tres modulos que formamos

nuestras viviendas de 87 metros cuadrados.

Teniendo en cueatque los tres mdédulos deberan salir el mismo dia (dia 5 de
produccion) para ser ensambladas e implementadas en el terreno, nuestra planta tendra
una capacidad instalada para producir 8 viviendas por semana. En términos de produccion

en serie, 24 moédulos.

De esta forma, nuestra planta debe tener una distribucién que no sélo permita este
nivel de produccion, sino que optimice el trabajo realizado por el personal de

construccion.

Figura4.1

Distribucién de phnta de produccion de viviendas modulares

Fuente: Elaboracién propia
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Asi, tenemos que nuestra planta es de 60 metros por 60 metros, para lograr una

produccion en serie de 8 casas en simultaneo.

Teniendo en cuenta el ratio de 3 obreros por médulo produccion semanal
de 8 viviendas, obtenemos que nuestra planta posee una capacidad instalada de 32

viviendas al mes con 72 obreros trabajando constantemente 6 dias a la semana.

Con esos ratios, podemos tener una capacidad maxima de 368 casas al afio
asumendo 46 semanas laborales al afio. Nuestra meta es 350, es decir, lograr un 95% de
nuestra capacidad. Una vez culminado el proyecto, la planta es desinstalada.

Esta modalidad de trabajo de 8 viviendas semanales nos permite no sélo conjugar
perfectamente colas metas de produccién anuales, sino ademas mantener un flujo de

abastecimiento de sistemas fotovoltaicos como veremos en el capitulo siguiente.

4.3 Diagrama del flujo del proceso productivo

Nuestro flujo de trabajo, visto de una forma lineal de procesosta de tres fases, las
dos primeras en planta con una duracién de 5 dias y la ultima en el area designada para

la vivienda de un dia de trabajo.

La primera fase consiste en desarrollar la estructura de la vivienda con vigas en el
techo, piso y columnasAsimismo, la instalacién del piso, el cual consiste en una
estructura metalica con paneles y laminado. La segunda, en el cerrado del techo y paredes
mediante paneles de drywall y revestidas internamente con lana de vidrio para asegurar
las condiciones témicas y acusticas de la vivienda. Se realiza el pintado interno y externo
de la vivienda y se instalan las puertas, ventanas, grifos y demas elementos del bafio. En
la dltima fase se realiza el traslado y acople de los mdodulos, asi como la instalacion del

sistema fotovoltaico, entre otros detalles como el acople de cables y tuberias.

Sin embargo, para una mejor optimizaciéon de procesos, a légica de produccién
que tendremos estard enfocada a partir de los médulos de una vivienda. Al tener una
produccion metade 8 viviendas a la semana, se necesitan 24 moddulos listos para
ensamblar en el dia 6. Y, teniendo en cuenta el plano general de la vivigadel.1
Plano de distribucion de vivienda modular propuebiEmos dividido la estructura

modular en tres tipos de médulos.

27



Figura4.2

Division modular. Tipos de moédulos
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Fuente: Elaboracion propia

Por tanto, se dispondra el equipo necesé@astructura organizacionakue

trabajard un tipo de médulo a la semana e irdn rotando.
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Figura4.3
Fases del proceso de produccion modular de viviendas

Se colocan y sueldan las vigas formando la base del
techo y piso. As2como con las piezas de acero,
formando los bastidores.

Se eleva, con ayuda de la gra y se constriye de igual
forma el suelo. Finalmente se sueldan los pilares.

Fase1: Estructura

Se acopla el techo a los pilares mediante soldaduray se
pasa a sellar con imprimante.

Cerrado de techos con planchas de drywall y malla de
caucho para evitar filtraciones.

Instalaci- n de piso y cerramiento de paredes con drywall
y lana de vidrio. Cableado interno.

Fase2: Vivienda

Instalaci- n de puertas, ventanas, bafos, grifos,
tomacorrientes, interruptores y pintado final.

Trasnporte de m- dulos al terreno designado de la
vivienda.

Acople de m- dulos en el §rea designada.

Fase3: Acople

Instalaci- n de sistema fotovoltaico y detalles de la
vivienda como luminaria, etc.

Fuente: Elaboracién propia



4.4 Balance del plan de operaciones
4.4.1 Balance de equipo de planta

Tabla4.1

Materiales para laonstruccion de planta de produccion de viviendas modulares

Materiales planta Cantidad | Valor Unitario Total
Vigas de acero HEA 44 68.36 3,008.00
Parantes acero 80 6.97 557.58
Techo UPVC 77 30.27 2,331.00
Estructura techo 60 19.02 1,140.91
Base.Hormigén 1 1,000.00 1,000.00
Paredes drywall 180 6.97 1,254.55
TOTAL 9,292.03
Fuente: Elaboracion propia
Tabla4.2
Equipos de planta para la produccion de viviendas modulares
Equipo Planta Cantidad | Valor Unitario Total
Laptops 4 500 2,000.00
Guantes de seguridad drywall 102 1.31 133.94
Cascos y lentes de seguridad drywall 102 5.05 515.15
(continua)
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(continuacion)

Botas de seguridad drywall 102 8.42 858.59
escalera 30 121.21 3,636.36
Compresora 8 363.64 2,909.09
Cortadora de cerdmicas 8 363.64 2,909.09
Sefialadores de seguridad en obra 20 7.71 154.21
Gabinete de herramientas 8 1,423.94 11,391.52
Amoladora 40 272.73 10,909.09
Atornillador inaldmbrico 50 121.18 6,059.09
Martillo, desarmador, niveladores, etc. 40 100 4,000.00
Nivelador laser de suelos 1 606.06 606.06
Soldadora eléctrica 8 757.58 6,060.61
Grla 2 100,000.00 | 200,000.00
Camion 2 45,000.00 90,000.00
TOTAL 342,142.79

Fuente: Elaboracién propia

Nuestra plantacomo se ha mencionado anteriormente se implementara en el mismo
terreno destinado a la urbanizacion a construir. Y, por otro lado, nuestra estrategia de
construccion es modular e industrialmente. Por tanto, es importante que nuestra planta

sea capaz de abgar el proceso de construccién de 8 viviendas (24 mddulos), sus

materiales y demas espacios necesarios para la produccion.
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Debido a la gran cantidad de produccion, 8 viviendas por semana, se requiere un

gran numero de trabajadores a tiempo completo,, esgpa cantidad amplia de

herramientas y maquinaria.

Los costos

presentados

construcciéon de la misma. Teniendo en cuenta la gran capacidad que debe tener y al

en Aplantao

mismo tiempo el hecho que terminado el proyeetoera ser desinstalada se opta por una

planta del siguiente estilo.
Figura4.4

Estructura de Planta de produccion de viviendas modulares
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De est modo tenemos los materiales necesarios:
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1 Vigas cada 5 metros por los lados, permitiendo al mismo tiempo utilizarlos

como base para anaqueles en la parte trasera.

Techo UPVC, de alta resistencia. Utilizados comunmente para almacenes y

plantas. Debidament®locada en estructura de acero puesta sobre la base

de las vigas.
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1 Paredes drywall y parantes de acero para hacer habitaciones de almacén de

herramientas.

Figura4.5

Anagueles en base a vigas para almacénateriales en planta

Figura4.6
Panel Termo acustico de UPVC

ASA

upvc PVC EXPANDIDO

Fuentei(Klar, 2019)

Por otro lado, se tienen los equipos de planta, los cuales van desde los insumos de

seguridad (guantes, cascos, lentes, botas y sefialadores) hasta herramientas y laptops.

En el caso de las herramientas, como se ha mencionado antetégyrseetienen
tres fases de produccion. Las herramientas y sus cantidades varian dependiendo de la
recurrencia de uso en cada fase y de la necesidad de que cada obrero. Asi tenemos la

siguiente tabla:
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Tabla4.3

Equipos de planta por fase de produccion de vivienda modular

Fase 1: Estructura

herramienta

Requerimiento

Laptops 4

Escalera 1 por cada dos obreros
Compresora 1 por cada 3 médulos
Amoladora 1 por cada dos obreros

Atornillador inalambrico

2 porcada 3 mddulos

Nivelador laser de suelos

1

Soldadora eléctrica

1 por cada 3 médulos

Fase 2: Vivienda

herramienta

Requerimiento

Laptops 4
Escalera 1 por cada dos obreros
Compresora 1 por cada 3 moédulos

Cortadora de ceramicas

1 por cada 3 médulos

Amoladora

1 por cada dos obreros

Atornillador inalambrico

2 por cada 3 modulos

Nivelador laser de suelos

1

Martillo, desarmador, niveladores, etc.

2 por cada 3 médulos

Fase 3: Acople

herramienta

Requerimiento

Escalera

1 por cada dos obreros

Atornillador inalambrico

2 por cada 3 médulos

Nivelador laser de suelos

1

Martillo, desarmador, niveladores, etc.

2 por cada 3 médulos

Grla

2

Camion

2

Fuente: Elaboracion propia

Con todos estos materiales y capacidad de planta podemos asegurar una

produccion semanal de 8 viviendas y lograr nuestro objetivo de 350 viviendas al afio.
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4.4.2 Balance de mobiliario de planta

Para mantener a alrededor de 80 trabajadores en planta hemos propuesto trabajar, ademas
de los anaqueles y gabinetes de herramientagstantes para las prendas y pertenencias
de los trabajadores, mesas de trabajo, sillas y televisores. Teniendo en cuenta que es una
planta de produccién, los materiales son de metal o madera, siendo prescindiélieda est

de los muebles.

Tabla4.4

Mobiliario de Planta de produccién de viviendas modulares

Mobiliario Planta Cantidad | Valor Unitario Total
Mesas de trabajo 6 90 540
Estantes 8 50 400
Sillas 80 20 1,600.00
Tv 4 800 3,200.00
Anaqueles dalmacén 4 300 1,200.00
TOTAL 6,940.00

Fuente: Elaboracion propia

Hasta el momento, todos los gastos detallados pertenecen al uso en planta de
produccién. Sin embargo, adicional a la planta que se ubica en el terreno de la
urbanizacién, se cuenta coma oficina donde se desarrollan actividades gerenciales.
Donde se evaluan futuros proyectos, se coordinan estrategias y nos reunimos con clientes.
Esta oficina pretende ubicarse en Sinergia, un coworking ubicado en el piso 10 de un
moderno edificio Magdaha del Mar. La estrategia de ubicarnos en un coworking nos
permite tener todas las comodidades de un moderno edificio y la facilidad de contar con
todos los servicios en un solo pago (teléfono, asistente, impresora, muebles, sillas, etc.).
Por tanto, el dico gasto de mobiliario al que incurriremos para nuestra oficina comercial
sera el de la compra de tres laptops de alta potencia para cada uno de los dos gerentes y

el gerente general.
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Tabla4.5

Equipos de ficina para Planta de produccion de viviendas modulares

Equipo Oficina Cantidad | Valor Unitario Total
Computadora 900.00 4,500.00
TOTAL 4,500.00

Fuente: Elaboracién propia

4.4.3 Balance de materia prima e insumos

En cuanto a los gastos en materias primas, se ha desarrollado una tabla en la que se
muestra la cantidad de cada material empleado en una vivienda, el costo segun la unidad
de medida y la cantidad requerida de cada material. El costo resultante es ehcosto
bruto de cada vivienda totalmente equipada y con el sistema fotovoltaico importado.

Tabla4.6

Materiales directos de produccion para una vivienda modular

Materiales Directos Uu.m Cantidad VSL;KS;CC 1casa
Placas de yeso (RH) unidades 76 5.14 390.34
Perfil de acero (Parantes) unidades 86 4.53 389.58
Perfil de acero (Rieles) unidades 38 3.73 141.85
Masilla (20 kg) unidades 3 9.22 27.67
Cinta de papel (90 m) unidades 3 3.39 10.17
Cinta para esquing80 m) unidades 3 3.39 10.17
Esquinero (perfimetéalic unidades 10 1.40 13.97
Tornillo metal metal (Cajax1000nid) Caja 1 6.16 6.16
(continua)
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(continuacion)

Tornillo metal drywall (cajax1000und) Caja 2 3.47 6.94
Pernos de anclaje unidades 16 3.39 54.24
Fibra de vidrio Rollos 8 20.52 164.19
Fibrocemento (techos) unidades 32 8.22 262.97
Sanitario + lavamanos unidades 1 26.67 26.67
Griferiade bafio (lavamanos + ducha) unidades 1 17.44 17.44
Griferiacocina unidades 1 3.08 3.08
Mueble cocingtamafio) unidades 1 205.44 205.44
Tuberiasen general unidades 20 2.05 41.09
Puertas Interior + marcos unidades 4 16.44 65.74
Puerta exterior + marco unidades 1 27.53 27.53
Pegamento deeramica unidades 4 5.94 23.75
Chapas Pack (6) 1 30.82 30.82
Ventanas unidades 12 16.44 197.23
Lavabo de cocina unidades 1 34.72 34.72
Lavabo ddavanderiat+ cafio unidades 1 12.31 12.31
Piso laminado caja 31 4.91 152.21
Piso bafio caja 1.9 4.55 8.64
Ceramicadanfo paredes caja 7.5 3.98 29.82
LEDS unidades 12 10.27 123.27
Pinturas (x 20 Lt) unidades 1 60.81 60.81
cableado unidades 1 203.39 203.39
tomacorrientes unidades 10 0.68 6.78
interruptores unidades 7 0.68 4.75
Total Materia Prima  (A) $2,753.74

Fuente: Elaboracion propia
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Cada cantidad denaterial responde a la necesidad de una vivienda. Teniendo en
cuenta el plano presentado de nuestras viviendas modulares, se presentan requerimientos
de drywall de la siguiente tabla. Es necesario tener en cuenta que esta cantidad debera
duplicarse, ya quias paredes modulares utilizan planchas de drywall por ambos lados
de la pared (como un sandwich). Por tanto, se requieren 88 planchas de drywall para
cubrir a totalidad las paredes de nuestras viviendas. Para tener una imagen mas clara,

mostramos nuestiqaano de vivienda modular de 80 metros cuadrados.

Figura4.7

Medidas de paredes segun plano de vivienda modular
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Fuente: Elaboracion propia

Tabla4.7

Drywall y Fibrocemento. Cantidad de material requerido para una vivienda modular

o Dimensiones Piezas drywall
Superficie - Total
Largo Cant. Ratio Altura
Pared largo arriba 1200 2 5 2 10
Pared ancho lados 723 2 4 2 8
Separador sala y comedor 459 2 2 2 4
Paredhall 370 1 2 2 4
Lado armario 66 1 1 2 2
Tv cuarto 238 1 1 2 2
(continua)
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(continuacion)

Fondo armario 125 1
Separador bafio lavanderia 209 1
Pared cuarto nifios 364 1
Subtotal paredes 38
Total paredes (X2 para cerrar paredes) 76
Techo de fibrocemento (1200 x 723 cm a cubrir) 32

Fuente: Elaboracion propia

El mismo razonamiento de segmentar espacios y racionalizar cantidades ha sido
desarrollado para cada materia prima. Asi, presentamos nuestras tablas de requerimientos
para Perfes metalicos como Rieles y Parantes y lana de vidrio como material aislante

térmico y acustico.

Tabla4.8

Parantesle acero. Cantidad de material requerido para una vivienda modular

(Separaion cada 61 cm)

Parantesle acero
cm largo Requerido

Pared largo arriba 1200 21
pared ancho lados 723 13
separador sala 468 9
separador comedor 501 10
pared pasadizo 387 8
profundidad armario 66 3
tv cuarto 233 5
fondo armario 149 4
separador bafio lavanderia 233 5
pared cuarto niflos 381 8
Total 86

Fuente: Elaboracién propia
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Tabla4.9

Riel de acero. Cantidad de material requerido para una vivienda modular

Riel Largo (cm) Cantidad
Pared largo arriba 1200 8
pared ancho lados 723 6
separador sala 468 4
separador comedor 501 4
pared pasadizo 387 4
profundidad armario 66 2
tv cuarto 233 2
fondo armario 149 2
separador bafio lavanderia 233 2
pared cuarto niflos 381 4
Total 38

Fuente: Elaboracion propia

Tabla4.10

Lana de vidrio. Cantidad de material requerido para una vivienda modular

Lana de vidrio (rollo de 120cm) cm largo

Pared largo arriba 1,200

pared ancho lados 723

separador sala 468

separadocomedor 501

pared pasadizo 387
(continda)
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(continuacién)

profundidad armario 66
tv cuarto 233
fondo armario 149
separador bafio lavanderia 233
pared cuarto niflos 381
Total Largo requerido 4,341
Lana de vidrio requerida 4
Total lana de vidrio requerida (x2 altura) 8

Fuente: Elaboracién propia

Figura4.8

Ceramica para piso de bafio de vivienda modular

Fuente(Sodimac Homecenter, 2019)

Tabla4.11

Piso Ceramica de bafios. Cantidad de material requerida para una vivienda modular

Piso ceramica

Area de bafio (m2) 3.5
Rendimiento por caja (m2) 1.86
Requerimiento 1.9

Fuente: Elaboracién propia
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Figura4.9

Ceramica para paredes de bafo de vivienda modular

_F
Fuente(Sodimac Homecenter, 2019)

Tabla4.12

Ceramica de pared de bafio. Cantidachdéerial requerido para una vivienda modular

Paredes bafio Area (m2)
Pared cafio (largo x alturagrifo) 0.8
Pared puerta (largibancho de puerta x altura) 3
Pared larga (largo por altura) 4.4
Pared ducha (largo por altura) 3
Total m2 11.2
Rendimiento por caja (m2) 15
Requerimiento total 7.5

Fuente: Elaboracion propia
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Figura4.10
Piso laminado. Cantidad de material requerido para una vivienda modular

Imagen

Fuente(Sodimac Homecenter, 2019)

Tabla4.13

Piso laminado. Cantidad de material requerido para una vivienda modular

Piso laminado
Area de piso total 77.4
Area de bafio 35
Area a laminar 73.9
Rendimientgpor caja (m2) 2.4
Requerimiento (cajas) 31

Fuente: Elaboracion propia



Todas las cantidades costeadas han sido presupuestadas en base a cantidades
redondas, es decir, se toman la cantidad de unidades enteras necesarias para trabajar y
desarrollar una vienda, asi sea una fraccion de material el empleado en la construccioén,
salvo en el caso de las cerdmicas (pisos y paredes) ya que este material puede partirse

para ser usado de forma exacta.

De este modo concluimos un costo bruto 2853.74 USD por vivienda
construida, con acabados de pisos, ceramicas, griferia, puertas, ventanas, bafio, mueble

de cocina e implementada con sistema fotovoltaico.

4.4.4 Balance de mano de obra directa

Tabla4.14
Mano de obra directaequerida para el proyecto de 270 viviendas modulares al afio

Cargo Cantidad | Salario Basq  Total Total ANUAL
Obrero construccion 48 700.00 33,600.00 | 403,200.00
Obrero instalador 12 700.00 8,400.00 | 100,800.00
Manipulador de graa y conductor 2 700.00 1,400.00 16,800.00
Total 2,100.00 | 43,400.00 | 520,800.00
ESSALUD 0.13 5,642.00 67,704.00
BBSS 0.1716 7,447.44 89,369.28
Total 56,489.44 | 677,873.28

Fuente: Elaboracién propia

Nada seria posible sin personal capacitado y dedicado al proyecto. Es por ello que,
pensando en nuestra meta de produccién, 8 viviendas por semana, hemos propuesto
trabajar con 72 obreros en total. Siendo 3 obreros destinados a cada uno de los 24 modulos
que alberga la planta. De esta forma ponemos mantener un flujo de produccion a razén
de 3 casas 0 24 modulos cada 7 dias. De hecho, son 6 dias de produccion en planta 'y uno
en el terreno. Para el trabajo en el terreno disponemos de 4 manipuladores de gria y
conductores de camidn, los cuales operaran el trabajo de acople y transporte de los

modulos. Hay que tener en cuenta que éste no es el Unico dia de trabajo puesto que ellos
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también son los responsables de la carga de materiales del almacén (anaqueles

industriales) a la zona de trabajo, y de elevar las estructuras de los modulos a fin de ser

pintados.

En
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a anter.i
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t ambi

®n s

trabajadores son los encargados de manipular e instalar el sistema fotovolizada de

vivienda; es decir, de construir el soporte de los paneles segun el angulo solar, instalar en

red las instalaciones eléctricas de la vivienda y poner en marcha el circuite panel

inversorbaterias del sistema fotovoltaico. A cada uno de los menciorsadts ha

establecido un salario de 700 USD mensuales, cifra acorde al mercado salarial de un

puesto

de

fi of

ci

bY

al o

de

632.

4 3

sol es

seman

regidos por el Régimen de Construccion Civil del Réabla de Salarios y Beneficios
Sociales. Pliego Nacional 202819, 2019)

Es importante mencionar que esta ultima cantidad de trabajadores dependera de

la necesidad que tenga nuestro cliente de entregar las viviendas, puesto que no

necesariamentena vez ensamblada una vivienda debe instalarse el sistema fotovoltaico,

esta labor dependera de la prontitud de la familia adjudicada por el Fondo MiVivienda

de habitar la vivienda.

4.4.5 Balance de personal de planta

Nuestras labores seran inspeccionadasaéidad y plazos por nuestros 6 supervisores.

Un supervisor para el almacén, dos supervisores encargados de revisar las estructuras

metélicas y su ensamble en terreno destino y tres supervisores responsables de la

evaluacion y monitoreo de la construccidterna de las viviendas.

Tabla4.15

Personal de planta requerido para el funcionamiento de la produccion anual

Cargo Cantidad | Salario Basq  Total Total ANUAL
Gerente de Operacionesr(.) 1 2,500.00 | 2,500.00 30,000.00
Supervisor 3 1,200.00 3,600.00 43,200.00
Total 3,700.00 | 7,300.00 | 87,600.00
ESSALUD 0.13 79300 9,516.00
BBSS 0.1716 1,047.76 12,561.12
Total 7,939.76 95,277.12

Fuente: Elaboracién propia

45

€



4.4.6 Balance de gastos servicios terceros

Nuestra esencia es la innovacién y pragmatismo, por ello nuestras estrategias de
localizacion de planta y oficina comercial. Esto no s6lo nos permite ser efectivos sino
también optimizar costos. El tener la planta en el terreno nos permite tener fltfjoeléc

y de saneamiento, corriendo por parte de nuestro cliente (duefio y responsable de sanear
el terreno de la urbanizacion). De la misma forma el alquiler de la oficina comercial nos

permite ahorrar en gastos como material mobiliario y servicios basidasécina.

Tabla4.16

Gastos indirectos de fabricacion

Gastos de Planta GIF Mensual ANUAL

Servicios varios (caja chica) 339.00 4,068.00
Gasolina 424.00 5,084.75
Total Gastos 763.00 9,152.75

FuenteElaboracion propia

Aun con ello, creemos necesario contemplar gastos como servicios de bafios para
nuestros trabajadores, gasolina, lineas celulares, el propio alquiler de la oficina comercial
y un gasto de feria de 6,000 USD para acceder a las diseni@s del sector, segun se

vea conveniente.

Por ejemplo, se tienen en Peru la feria EXCON, la cual permite exhibir las
viviendas y mantener ruedas de negocio nacionales e internacii4(@€8N, 2019)
Otro punto importantson las ferias que desarrolla el propio Fondo MiVivienda donde
participan las empresas urbanizadoras y donde podemos participar indirectamente

mostrando nuestra empresa y nuestra forma de trabajo.
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CAPITULO V : PLAN LOGISTICO INTEG RAL

5.1 Determinacion de lademanda

Nuestros clientes son las empresas urbanizadoras que se encuentran afiliadas al Fondo
MiVivienda y desarrollan proyectos para este mercado, ya sea que tengan un terreno
propio donde realizar el proyecto o posean un terreno adjudicado por copahiiso.

Es ese nuestro universo de clientes o mercado nacional.

De esta manera, para medir la demanda tenemos que tener en cuenta dos factores:
El avance de entrega de créditos y viviendas por parte del Fondo MiVivienda y la
cantidad de viviendas quedesarrollan por proyecto adjudicado. Asi, abarcamos no solo
el crecimiento de los compradores de viviendas mediante el fondo, sino también el

tamano de los proyectos que se adjudican para construir.

En cuanto a la cantidad de créditos y viviendas, el Fhtidivienda ha colocado
entre enero y noviembre 2019 un total de 45940 créditos que corresponden al orden de
1,2 millones de soles, 16% mas que el afio anterior y obteniendo 2,5 veces mas bonos
desembolsadogFondo Mivivienda, 2020) En comparacién a todo el mercado
hipotecario, el Fondo MiVivienda tuvo una participacion del 36,9% en cuanto a cantidad
de créditos y un 16,9% de participacion sobre los montos desembo(&ulesn
estadistico Marzo 2012019) Esto nos indica que el Fondo MiVivienda coloca una gran
cantidad de créditos hipotecarios de bajo monto y que la demanda es cada vez mayor.

Por el otro lado tenemos a la cantidad de viviendas que el Fondo MiVivienda
propone desarrollar por pregto, particularmente en los proyectos ganados por concurso
de adjudicacion de terrenos publicos. Es decir, que el Fondo MiVivienda oferta un terreno
mediante concurso publico con el fin de que se construyan en él viviendas sociales a ser
ofertadas mediaatsus programas de financiamierfidiVivienda, Concursos Publicos,

2020) Al cierre de esta tesis, el Fondo MiVivienda posee 9 concursos publicos vigentes.

Cada uno de ellos posee el siguiente orden de viviendas establecidas.
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Tablab.1

Concursos publicos vigentes y cantidad de viviendas

Nombre Concurso area m2 Cant viviendas

Proyecto urbano i nO0lFMV/GPIS2019 2,558 |120 viviendas minim

Programa deivienda AVN

! ) 02-FMV/GPIS2019 10,399 200 departamentos
reconstruccion Las Acacias

Conjunto Residencial Chucuito 01-FMV/GPIS-2017 6,385 260- 280 viviendas
Proyecto Urbano Integral Residencial L
Pacocha 02-FMV/GPIS-2018 5,921 240 minimo
Programa deiviegdalAVN 04FMV/GPIS2018 | 8,000 300 total
reconstruccion Cuatro Suyos

Proyecto Urbano Integral P8ais 05-FMV/GPIS2018 84,699 745 minimo
Ciudadela Pachacutec C02FMV-GPIS2016| 300,188 1300 minimo
Proyecto Cristo Rey 02-FMV/GPIS2016 5,673 90 minimo
Ciudad la Alameda de Ancén 03-FMV-GPIS2013 | 1,089,658 2700 minimo

Fuente(Fondo MiVivienda, 2019; Fondo MiVivienda, 2019)

A fin de tomar un nimero representativo de viviendas en promedio, hemos optado
por quitar del andlisis a los proyectos de mas de 1000 viviendas y tomar el niUmero
minimo de viviendas solicitado por el Fondo MiVivienda. De esta forma, nuestra
demanda promedide viviendas por proyecto adjudicado es de 282 viviendas. Esta es la
demanda real que tenemos como proveedores de empresas urbanizadoras, 282 viviendas

con paneles solares por cada proyecto.

Para el caso de esta tesis, hemos tomado como demanda w@diprde 270

viviendas en el primer afo, y a partir de alli, un crecimiento de 10% de viviendas al afio.

5.2 Andlisis de la demanda

Tenemos que tener en claro que nuestras viviendas no son comunes, COmo veremos mas
adelante, en el Perl se toma al ladrillo como casi el Unico material disponible para la
construccion de casas. Teniendo en cuenta que nuestras viviendas son disruptilas para
comun denominador de la demanda, también hay que considerar las similitudes que

existen entre nuestras viviendas y las viviendas deseadas por la demanda. Para ello nos
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apoyaremos en el AEstudi o de demanda de
el Instituto Cuanto para el Fondo MiViviendastudio de demanda de vivienda a nivel

de las principales ciudade#requipa, 2018)

El estudio divide a la demanda en NSE B, NSE C y NSE D. Con ello se destaca
que el 97.9% tiene lmtencidon de comprar o construir una vivienda, teniendo el 79.7%
interés en comprar una vivienda nueva en vez de construirla. En cuanto a las
caracteristicas de la vivienda, el 75.9% prefiere una casa en vez de departamento, con un
area construida promedite 92.7 m2 y una mediana de 80 m2, con 1.3 pisos, 1.9 bafios
y 2.8 dormitorios en promed{&studio de demanda de vivienda a nivel de las principales

ciudades Arequipa, 2018)

De este modo, concluimos que nuestras viviendas cumplen con todas las
expectativas de la demanda y mejorando por mucho sus intereses, ya que el mismo
estudio concluye lo siguiente: La inversién promedio es de 112,430 soles, pagando 757
soles promedio en 13afios promedio y el 99.2% indica que la forma de pago seria con
credito financierqEstudio de demanda de vivienda a nivel de las principales ciudades
Arequipa, 2018)

Nuestras casas son de 80 m2 construidos, se constmyEd @ias, poseen 2
bafios, 2 dormitorios y son de 1 piso. Adicionalmente tienen un costo (al proveedor) de
menos de 13 mil dolares aproximadamente, poseen sistema de autogeneracion eléctrica
importado que permite ser totalmente independiente energétieadegando de lado los

pagos mensuales de luz y permitiendo un ahorro econémico importante en el tiempo.

5.3 Determinacion de la carga a importar

Nuestro producto es el resultado de insumos nacionales e internacionales. De hecho, su
principal valor agregado pviene de mercados extranjeros. Por ello, es necesario contar
con los procesos y cantidades adecuadas para el éptimo funcionamiento y el uso eficiente
de los recursos. De esta manera, para desarrollar una estrategia de compras vamos a

dividir el analisis @ productos nacionales y productos internacionales.

Nuestra tesis se enfoca en la meta de prodfrviviendas modularesn el
primer afio, 300 para el segundo y 350 en el tercer y Ultimo afio de a@&dasvivienda
modular construida e instalada resy@ de un sistema fotovoltaico para ser 100%
habitable.
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Asimismo, @da semana 8 viviendas son producidas, acopladas e instaladas en el
terreno designado. En teoria, el sistema fotovoltaico puede ser instalado eldi@smo
de produccién, sin embargo, @stplazos pueden diferir a razén de la necesidad de la
familia de poseer y habitar la vivienda y/o de nuestro cliente urbanizador de entregarla.

Para fines practicos, se ha establecido un cronograma de importacion, y por tanto
de instalacién, similar aledla produccion de las viviendas, de esta fopptamizamo<el

tiempo y costo de almacenaje.

Figura5.1
Sistema Fotovoltaico 500W 48V 19800Wifa

Fuente:(AutoSolar, 2019)

La idea de planificar el abastecimiento de sistemas fotovoltaicos radica en
optimizar los tiempos de modo que no necesitemos almacenar altas cantidades de

materiales.

Para ello, primero haremos un estudio de cubicaje, segin las cantidades
mencionadasanteriormente.Este cubicaje se ha hecho respetando las cantidades

necesarias por sistema: 10 paneles solares + 8 baterias + 1 inversor + 3 estructuras + 1
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caja de cables y piezas de ensamblaje. Asi, tendremos la siguiente tabla de con los detalles

de laspiezas a importar por afio.

Tabla5.2
Detalles de las piezas a importar

Detalles
Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Volumen (m3)| Peso (Kg)
Baterias 418 295 178 0 52
Estructuras 1,650 1,000 50 0 10
PanelesSolares 1,960 992 40 0 21
Inversores 540 395 241 0 12
Caja de cables 500 500 500 0 5

Fuente: Elaboracion propia

Tablab.3

Cantidades a importar por afio

Cantidades
Afio 1 Afio 2 Afio 3
Baterias 2,160 3,000 350
Estructuras 810 300 350
Paneles Solares 2,700 300 3,500
Inversores 270 2,400 2,800
Caja de cables 270 900 1,050

Fuente: Elaboracion propia

Siguiendo la estrategia de optimizacion, lo que se necesita es que en cada
embargue se obtenga sistemas completos, es decir que se debe respetar la proporcion de
piezas por sistema en cada uno de los embarques de modo que se puedan instalar los
sistemas ftovoltaicos sin necesidad de requerir otro embarque o dejar un sistema

incompleto. De esta manesn) un contenedor de 40HQ entran (y dejan espacio libre) 39
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sistemas fotovoltaicos completogy total se requieren 7 contenedores de 40 pies para
todo el rguerimiento de piezas del primer afio; 8, en el segundo afo; y 9 en el tercer y
ualtimo periodo.

Figura5.2

Distribuciéon de piezas a importar en un contenedor 40HQ segun la proporcion de piezas

por sistemdotovoltaico

Tamatio Vblumen(m3) Pesolka) Precio(US$)
C Sec Grupo Carga Cant Bultos (mm)
Nelo Brulo Nete Bato Neto  Brto
H 1 Panel solar 390 390 1960.00x99200x4000 008 3033 2090 815100 17000 66,300.00
5 2 Baterias 312 312 41800x20500x17800 002 685 5200 1622400 28000 B7,360.00
S 3 NewGoup Estructuras 117 117 1,650.00x100000x5000 008 965 1000 117000 11000 12,870.00
4 Caja de eables 38 30 50000x50000x50000 013 488 500 19500 8000  3,120.00
S Ml 5 Inversores 38 30 54000x39500%24100 005 200 1200 46800 85000 33,150.00
Total 1 5 e e 53.71 26,208.00 202,800.00

Fuente(CubeMaster, 2020)
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Figura5.3

Colocacion de piezas en contendor 40HQ segun proporcion por sistemas

Panel solar® Panel solai® Estructuras® Estructuras@®

%1 3,699.30(kg) [F % 3699.30(kg) [T %1 9.464.00(kg) |3 399(m3) (%) 470.00(kg) 13 388(m3) 12 470.00(kg) 13' 3.88(m3)
13.77(m3) 13.77(m3) (3 182.00(US$) (3 47.00(USS) 3 47.00(USS)

&) 177.00(US$) (3 177.00(USS) Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 Orientaciones: #1
Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 New Group Mew Group MNew Group

New Group New Group PANSOL

Panel sclar® Baterias® Caja de cables®@ Imversores®@ Baterias®@

%,2090(kg) (3'008(m3)  [21270400(kg) 13" 1.14(m3) /%) 80.00(kg) 13'200(m3) % 12.00(kg) [T 005(m3) %1 208.00(kg) (3 0.08(m3)
{3 1.00(UsS) 3 52.00(Us$) (3 16.00(US$) (%) 1.00(US$) (3 4.00(US$)
Orientaciones: #2 Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 Orientaciones: #1

New Group MNew Group Mew Group MNew Group

BATER

Inversores® Caja de cables® Imversores® Baterias®
1%,208.00(kg) 13'0.09(m3) (4 1200(ka) 13'005(m3) /2, 80.00(kg) 13 200(m3) 4 12.00(kg) 1F 005(m3) 14 208.00(kg) 13 0.09(m3)
{2, 4.00(USS) {2 1.00(USS) (3 16.00(US$) (%) 1.00(US$) (%) 4.00(US$)
Crientaciones: #1 Crientaciones: #1 Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 Crientaciones: #1
New Group MNew Group Mew Group MNew Group

PANSOL BATER BATER

Baterias® Inversores@ Baterias® Baterias® Baterias®

/%), 208.00(kg) 13' 008(m3) 2 1200(kg) 13'0.05(m3) 2 1,352.00(kg) 13' 057(m3) /% 676.00(kg) |3 029(m3) /=) 676.00(kg) 13 0.29(m3)
£ 4.00(USS) £ 1.00(USS) % 26.00(US$) £ 13.00(USS) A 13.00(US$)
Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 Orientaciones: #2 Orientaciones: #2

New Group New Group MNew Group MNew Group Mew Group

PANSOL BATER PANSOL PANSOL PANSOL

Baterias® Panel solai® Inversores®@ Inversores® Imersores®

[, 520.00(kg) 13'0.22(m3) & 731.50(kg) | 3'272(m3) £ 96.00(kg) |3'041(m3) & 48.00(kg) | T 021(m3) 15 96.00(kg) 13 0.41(m3)
% 10.00(US$) %, 35.00(US$) 2, 8.00(US$) 2, 4.00(US$) /% 8.00(US$)
Orientaciones: #2 Orientaciones: #1 Orientaciones: #2 COrientaciones: #1 Orientaciones: #1

MNew Group Mew Group New Group Mew Group Mew Group

PANSCL BATER BATER BATER

(continda)
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(continuacion

Inersores@
£96.00(kg) |3' 0.41(m3)

3 8.00(USS)
Orientaciones: #2
New Group
BATER

Estructuras® Caja de cables® Caja de cables®
[£1230.00(kg) '3' 1.90(m3)  (%,20.00(kg) T 050(m3) /=) 12.00(kg) |3 0.05(m3) /21 10.00(kg) | T 0.25(m3)
7 23.00(US$) 7 4.00(US$) 7 1.00(US$) % 2.00(US$)
Orientaciones: #1 Orientaciones: #1 COrientaciones: #2 Orientaciones: #1
Mew Group Mew Group MNew Group Mew Group

BATER

Inversores®

£ 12.00(kg) |3 0.08(m3)
{2 1.00(USS)
Orientaciones: #1

New Group
BATER

Fuente(CubeMaster, 2020)

Caja de cables® Inversores®
£1500(kg) |3'0.13(m3) 12 60.00(kg) 13 0.26(m3)
{3 1.00{USS) {2y 5.00(US$)
Orientaciones: #1 Orientaciones: #2
New Group New Group

BATER

De esta forma tenemos un abastecimiento completo parprilasras 270

viviendas en términos de cantidadsn,embargopara optimizar tiempos y costos, se ha
dispuesto el siguiente plan de importaciéh cual vincula la produccion con el

abastecimiento

Tablab.4

Plan de ProducciénAbastecimiento anual

Produccion Impc_)rtacic')n de _Casas por Implementalas Sistema§ en
casas sistemas implementar almacén
Mes 1 6 0 0 0 0
Mes 2 24 39 30 30 9
Mes 3 24 0 24 0 9
Mes 4 24 39 48 48 0
Mes 5 24 0 24 0 0
Mes 6 24 39 48 39 9
Mes 7 24 0 33 0 0
Mes 8 24 39 57 39 0
Mes 9 24 0 42 0 0
Mes 10 24 39 66 39 0
Mes 11 24 39 51 39 0
Mes 12 24 36 36 36 0
Totales 270 270 459 270 27

Fuente: Elaboracion propia
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De esta forma podemos asegurar el abastecimiento de sistemas fotovoltaicos para
la produccioén anual. Trayendo para los meses& 84,10 11y 12 un contenedor al mes
de 40HQ cor89sistenas fotovoltaicos en su interig 36 en el Gltimo mes manteniendo

un almacenamiento minimo y optimizando los tiempos de produccion e instalacion.

5.3.1 Inteligencia de mercado$ Productos internacionales

Los sistemas fotovoltaicos son nuestro producto internacional. Y, como se ha

desarroll ado a detalle en el punto 1. 3.

el ®ctricao su i mportanci a e nencorgrarehrogjor n al
proveedorinternacional hemos de analizar diversos factores, como los principales
productores internacionales, el precio, la capacidad operativa de la empresa, las

facilidades de pago que nos brindan, y los plazos y costos logisticos a los que se incurriria.

En cwanto a la oferta de sistemas fotovoltaicos en Peru existe una amplia gama de
empresas. En la siguiente tabla mostramos a las principales empresas importadoras de
sistemas fotovoltaicos en el 2018, asi como los principales indicadores de su importacion.
Pal este andlisis se ha tomado la partida arancelaria 854140, como lo indica el portal
Aduanet(Aduanet, 202Q)

Tablab.5

Principales empresas importadoras de sistemas fotovolt®ens 2018

Nombre de la empresa Ciudad
3A Comercial S.A.C. Lima
Ay M Seguridad Y Supervivencia En El Mar S.A-GAmsumar S.A.C. Arequipa
Abastecimiento de Logistica para Celdas Celulares S.A.C. Callao
AG COMUNICACIONES S.A.C. Lima
Akros Seguridadntegral S.A.C. Lima
Akstarcom S.A.C. Lima
Alfa Systems S.A.C. Lima
Amtek S.A.C. Lima
Anixter Peru S.A.C. Lima
Aralmex S.A.C. Lima

Fuente(ITC: International Trade Centre, 2019)
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Tablab.6

Principales paises que exportan hacia Peru Sistemas fotovoltaicos

_ Valor Participacion Cantidad o Tasa de
Exportadores |mportaQO en de Ia; importada en Valor unl'tarlo crecimiento

2018 (miles de importaciones 2018 (TN) (USD/unidal) | 20172018

USD) para Peru (%) (%, p.a.)

Mundo 12,924 100 1,822 7,093 -85
China 11,734 90.8 1,773 6,618 -86
Estados Unidos 228 1.8 8 28,500 43
Alemania 203 1.6 8 25,375 -64
Israel 183 1,4 6 30,500 360
Italia 133 1 9 14,778 -52
Japoén 70 0.5 3 23,333 18
Espafia 69 0.5 5 13,800 -68
México 49 0.4 3 16,333 40
Tailandia 48 0.4 1 48,000
Colombia 32 0.2 1 32,000 229

Fuente(ITC: International Trade Centre, 2019)
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Tablab.7

Principales paises que exportan Sistemas fotovoltaicos

Tasa de crecimientq Participacion en las
Exportadores 2\cl)?g)r(r?1)i(|2(s)ré|aed8 SeB anual en valor entre expor_taciones
20172018 (%) mundiales (%)

Mundo 52,076340 -1 100
China 18,218,687 12 35
Malasia 4,511,729 12 8,7
Corea, Republica de 4,308,266 -7 8,3
Japoén 3,953,362 2 7,6

Hong Kong, China 3,622,248 11 7

Taipei Chino 3,129,262 -29 6
Alemania 2,637,720 -4 51
Estados Unidos de América 2,570,597 7 4,9
Vietnam 1,997,408 -14 3,8
Singapur 1,696,088 -27 3,3
Fuente(ITC: International Trade Centre, 2019)
Tabla5.8

Principales empresas peruanas exportadoras

RUC Razén Social ng’laét.
20374041011 |TETRA PAK S.A. 29.31%
20392576887 | CABLECENTER E.I.R.L. 27.99%
20507646728 |HUAWEI DEL PERU SAC 18.51%
20543298574 |ENEL GREEN POWER PERU S.A. 13.78%
20145038384 | AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 10.40%
20451871286 |NATUCULTURAS.A 0%
20522893278 |HAGROY ELECTRONIC S.A.C. 0%
20544714326 | WATER SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0%

Fuente(Siicex, PARTIDAS ARANCELARIAS DELPRODUCTO, EXPORTADAS EN LOS
ULTIMOS ANOS, 2020)
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Tablab.9

Principales mercados de comercio para exportaciones peruanas

e | T | s
México 10341% 29% 3.17
Bolivia 384% 28% 3.03
Hong Kong -67% 19% 2

Italia -67% 11% 1.18
Zonas Francas del Peru - 10% 1.12
Estados Unidos - 3% 0.31

Fuentex(Siicex, PARTIDAS ARANCELARIAS DEL PRODUCTO EXPORTADAS EN LOS
ULTIMOS ANOS, 2020)

Figura5.4
Acuerdos comercialgsara comerci@ntre Pera y Espafi€hina, Japén y Alemania
para el producto de P. A. 854140

= - 1

e - - ] oy ao- 1
FTA, CAN-EU

FTA, CAN-EU EPA, Japan-
Peru

IMPORT DUTY IMPORT DUTY

| 0% | 0%

MFN MFN

IMPORT DUTY IMPORT DUTY

1 0% 1 0%

MFN MFN

Agreements v Agreements ~ Agreements v Agreements v
IN FORCE @ IN FORCE @ IN FORCE @) IN FORCE @
01.03.2010 01.03.2013 01.03.2013 01.03.2012
TYPE TYPE TYPE TYPE
Free trade agreement Free trade agreement Free trade agreement Free frade agresment
SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE
Bilateral, Country-Country Plurilateral, Group-Group Plurilateral, Group-Group Bilateral, Country-Country
PARTIES PARTIES PARTIES PARTIES
China; Peru Bolivia (Plurinational State of); Belivia (Plurinational State of), Japan; Peru

Colombia; Ecuador; Peru; Colombia; Ecuador; Peru;

European Union European Union

Fuente(International Trade Centre, 2020)

De este analisis se puede concluir que existen varias empresas importadoras de
sistemas fotovoltaicos, siendo China el mercado proveedor de mayor participacion en
Peru (90.4%J]ITC: International Trade Centre, 2019)
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Un analisismas a detalle sera encontrar las empresas que mas exportan (a nivel
general) la partida 854140 desde los principales mercados que importa el Pera. De esta

manera tenemos el detalle de las empresas de China, Alemania y Japon.

Tabla5.10

Principales empresas que desde china exportan paneles solares (P.A. 854140)

Nombre de la empresa Ciudad Sitio web

Beijing Link Photovoltaic Technolog) https://www.pikaenergy.com/pikapv-

Beijing

Co., Ltd. link-s2501/

Changzhou Trina Solar Energy Co., C_hangzhou City, http://www. trinasolar.com/
Ltd. Jiangsu

CNBM International Corporation Beijing http://www.icnbm.com

Hefei Rituo Importy Export Co., Ltd. | Hefei City, Anhui | http://www.rituoco.com

Wuhan Rixin Technology Co., Ltd. | Wuhan City, Hubei| http://www.rixinsolar.com

Fuente(ITC: International Trade Centre, 2020)

Tablab5.11

Principalesempresas que desde Alemania exportan paneles solares (P.A. 854140)

Nombre de la empresa Ciudad Sitio web

Distrelec GmbH Bremen http://www.distrelec.de
Hanwha Q CELLS GmbH Bitterfeld-Wolfen http://www.¢cells.com
Karl Wilhelm GmbH Netphen http://www.karlwilhelm.de
Kyocera Fineceramics GmbH Esslingen http://www.kyocera.de
Manghofer GasSanitarHeizung GmbH Ampfing http://www.manghofer.de

Roto Dach unid Solartechnologie Gmbl Bad Mergentheim http://www.rotebauelemente.de

Schucoalnternational KG Bielefeld http://www.schueco.de
solarnova Deutschland GmbH Wedel http://www.solarnova.de
Viessmann Werke GmbiCo KG Allendorf (Eder) http://www.viessmann.com

Fuente(ITC: International Trade Centre, 2020)
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Tablab.12

Principales empresas que desde Japon exportan paneles solares (P.A. 854140)

Nombre de la empresa Ciudad Sitio web
DSC Corporation Osaka, Osaka http://www.dscc.co.jp
M. Watanabey Co., Ltd. Chuoku, Tokyo http://www.mwatanabe.co.jp

Fuente(ITC: International Trade Centre, 2020)

Otro aspecto a tomar en cuenta es la calidad de los equipos, asi como capacidad
operativa de cada proveedor. En otras palabraglqueveedor a elegir pueda sostener
sin inconvenientes el requerimiento anual de nuestro proyecto, con la calidad requerida

para proveer a la vivienda deergiaconstante durante todo el afio.

Asi, nuestro requerimiento minimo es de un sistema fotowoltgie conste de
10 paneles solares de 330W a 24 V de produccion, un inversbateBiasde
almacenamiento eléctrico, soportes metélicos pargdneles solares, asi como tetlo
cableado necesario para instalar en red los paneles y conexiones edgeeattles

inversorbaterias

Eso, multiplicado por todo el requerimiento anual, 270 sistemas fotovoltaicos.

5.3.2 Eleccion de proveedores internacionaleis Método factorial

Buscando simplificar los procesos logisticos y a fin de obtener un proceso 6ptimo de
monitoreo y de bajo costo y riesgo, nuestra tesis busca encontrar un proveedor que pueda
brindar todos los productos requeridos a la vez. Es decir, que nos pueda brindar los 2700
paneles, 270 inversores, 2160 baterias, 810 éstascy 270 paquetes de teben el

primer afio de operacion.

De esta forma, se tienen los siguientes factores a analizar para seleccionar al mejor

proveedor internacional:

1 Capacidad para operar el requerimiento anual: Si el proveedor estd en
capacidad de brindarnos todos los sutipotos del sistema sin necesidad de

requerir un proveedor adicional para un producto. Por ejemplo, un proveedor
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gue nos pueda brindar los paneles, el inversohdtexyiasy sus respectivos
cables sera mas valioso para nosotros que un proveedor ques@oeaa

dar los baterias.

1 Precio total del sistema a requerir: El mejor precio al que el proveedor puede
cotizar los productos.

1 Tiempo logistico de importacion: El tiempo de traslado desde el pais de

origen a Peru

1 Costo logistico de importacion: Todos ksstos logisticos que involucra la
importacion de los 270 sistemas fotovoltaicos. Incluyendo impuestos y

demas.

1 Calidad y capacidad de produccion de energia de los productos: El sistema
fotovoltaico que requerimos requiere de una capacidad minima de
prodwccion de energia eléctrica para sostener una vivienda normal

eléctricamente.

A cada uno de estos factores les hemos dado un peso relativo, para de esta forma
ponderar mejor las cualidades de los proveedores. Asi, para nosotros lo mas importante
es el facto 1, pues nuestra estrategia logistica consiste en minimizar cdéatwole el
50% de importancia para tomar una decis®aemas,que teniendo un solo proveedor
es mas sencillo conseguir un mejor precio final y acceder a negociaciones que nos den
mas magen debido a las cantidades a requerir. Adicional a@limo muestra nuestra
logistica de entrada, nuestra estrategia consiste en traer contenedores con los sistemas

completos, no con piezas en cantidades que no cumplan este requisito.

A modo de resumety, concluyendo el analisis factorial, tenemos las siguientes

empresas con sus respectivas ponderaciones.
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Tablab.13

Matriz de eleccidén de proveedores por el método factorial

50% 20% 10% 10% 10%

Proveedor Factor Factor Factor e Factor Puntaje

operativo| precio tiempo Io(g:]?s:igo calidad | ponderadd
Espafia
AutoSolar 4 3 4 4 3 37
https://autosolar.es/
China
Jinko Solar 3 4 5 5 1 8
https://www.jinkosolar.com
Japon
Renogy 2 2 1 1 2 1.8
https://renogy.jp/
Alemania
SMA energy 1 1 3 3 4 1.7
https://www.sma.de/

Fuente: Elaboracion propia

De esta manera, decidimos por contar con la empresa Autosolar de Espafia como
proveedora de los sistemas fotovoltaicos, ya que es una empresa que engloba todas las
piezas de un sistema fotovoltaico aviez (paneles, inversor, baterias, etc.) haciendo
posible un mejor desempefio logistico, con menos proveedores y mejor capacidad de

negociacion de precios.

5.4 Plan de almacenamiento

Nuestra logistica de salida no esta contemplada como una logistica de alwaerén,
sino que es un plan de almacenamiento que va de la mano con el plan de producciony el
plan de abastecimiento anual. A ello la importancia de importar teniendo en cuenta las

cantidades por SF y no importar por tipo de pieza.

Nuestro plan de alne@namiento permite reducir tiempos y costos al minimo. Al

tener embarques de 40 sistemas fotovoltaicos (SF) y produccion mensual de 32 casas,
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https://autosolar.es/
https://www.jinkosolar.com/
https://renogy.jp/
https://www.sma.de/

trayendo un contenedor de 40HQ cada mes tendremos un sobrante de 8 SF. Este sobrante

sera almacenado hasta quejsete un total de 32 SF (al mes 5, comenzando las

importaciones en el mes 2) y se pueda utilizar para instalar la produccion mensual de,

justamente, 32 viviendas del mes 6.

Este proceso se repite tanto para el mes 6 como para el 11. Logrando que para el

altimo mes (mes 12) la importacion total sea instalada sin necesidad de almacenar ningun

SF fuera del tiempo estimado de instalacion.

Tabla5.14

Plan de almacenamiento segun produccién e importacion anual

Importacion de sistemag Viviendasimplementaas Sistemas en almacén
Mes 1 0 0 0
Mes 2 39 30 9
Mes 3 0 0 9
Mes 4 39 48 0
Mes 5 0 0 0
Mes 6 39 39 9
Mes 7 0 0 0
Mes 8 39 39 0
Mes 9 0 0 0
Mes 10 39 39 0
Mes 11 39 39 0
Mes 12 36 36 0
Totales 270 270 27
Fuente: Elaboracion propia

En conclusién, nuestro almacén debera ser del tamafio de un contenedor, es decir,

un modulo de vivienda ya que en su interior habra, como maxpoo poco tiempo 48
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sistemas fotovoltaicos, manteniendo como maximo en almacén 9 sistemas sin utilizar por

mes.

5.5 Supply Chain Management

Suply Chain o cadena de suministro es una cadena compuesta por todos los involucrados,
directos o indirectos, en el proceso de satisfacd@una demanda. Incluye, por ejemplo

a nuestra empresa (fabricante de viviendas), proveedores internos (de materia prima
diversos para las viviendas), proveedores internacionales (empresa exportadora de

sistemas fotovoltaicos), los transportistas y aknéstas (internos y externos).

Dentro de cada eslabon (fabricante, proveedor, transportista) también se generan
cadenas de suministro internas, las cuales incluyen el desarrollo del producto o sub
producto, el marketing, la distribucién, finanzas, seovadicliente e incluso los clientes
intermedios y finaleChopra & Meindl, 2013)

Figura5.5

Esquema de cadena de suministro

Bienes

Inventario

Inventario
de

Proceso de
elaboracién

Orden de Orden de Pedidos del

adquisicion

de materia
prima

Proveedores

productos distribucion cliente

terminados

Informacion de mercado

Fuente(Christopher2010)

5.5.1 Objetivo del Supply Chain Management (SCM)

Toda cadena de suministros tiene como objetivo central el maximizar el valor del
producto minimizando los costos, tiempo e inventarios. Al mismo tiempo que cumpla

con el 100% de satisfaccion del cliente.

Esto quiere decir que el objetivo del SCM es ebptmizar todos los procesos

involucrados en la satisfaccion del cliente a fin de crear un mayor beneficio a la empresa.

Esta optimizacion de procesos puede explicarse en tres procesos macro del SCM
(Chopra & Meindl, 2013)
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1 Administracion de la relacion con el cliente (CR®Uystomer Relationship
Management) el cual desarrolla todos los procesos enfocados entre la

empresa y sus clientes.

1 Gestion de cadena de suministro interna (IS@hernal Supply Chain
Management)involucratodos procesos internos de la empresa.

1 Y la administracion de la relacion con el proveedor (SR3pplier
Relationship Managemenprocesos enfocados en la relacion de la empresa

con sus proveedores.
Asi, tenemos los siguientes procesos dentro dela aaiesuministros.

Figura5.6
Procesos macro de la cadena de suministros de una empresa

SRM ISCM CRM

(Proveedor) (Empresa) (Cliente)

+ Negociacion + Planeamiento ¢+ Mercado
« Compra estratégico * Precio
¢ Colaboracion + Planeamiento de < Venta
en el suministro demanda ¢« Centrode
+ Planeamiento de llamadas
suministro ¢ Administracion de
+  Cumplimiento pedidos

+ Servicio en el
campo

Fuente(Chopra y Meindl, 2013)
5.5.2 Supplier Relationship Management (SRM)

A nivel del SRM, como se mencionoé en el puiiEaor! No se encuentra el origen de |

a referencia, nuestro proveedor principal sera la empresa AutoSolar, de Espafia, la cual
cuenta con todas las garantias parataioar nuestros requerimientos mensuales. Esto,
sugiere mantener una relacion estrecha con AutoSolar, de manera que sus precios,
calidad, procesos logisticos y atencion al cliente sean preferenciales con nosotros.
Desarrol |l ando asganauwn ae nr ellaa cqg uen niogsa ncaamp o r t

con compromisos de trabajo y desarrollo en el largo p{&€aorefio Solis, 2011)

Esta estrategia, de tomar a un solo proveedor internacional responde a que, debido
a la gran cantidade 6rdenes de compra al afio y las cantidades de productos requeridos,
se prefiere contar con un solo proveedor con el que se puedan desarrollar alianzas
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estratégicas, flexibilidad para aceptar cambios, descuentos, etc. Aun cuando puede ser
una desventajaggpender solo de un proveedhristopher, 2010)

Una vez tomada la estrategia para el SRM, pasamos a desarrollar las estrategias

de ISCM, tales como el disefio de red de distribucion, el disefio de red de suministro y de

redde transporte.

5.5.3 Disefio de red de distribucion
Dentro de todas las actividades que se desarrollan dentro de la empresa para el
cumplimiento de los objetivos y la satisfaccion de nuestros clientes es necesario tener

planificadas ciertas actividades y estraesgpor ejemplo, desarrollar el disefio de nuestra

red de Suministro, Transporte, y Distribucion.
Nuestra estrategia de distribucion consiste en desarrollar la planta de produccién

en el propio terreno a implementar, por tanto, nuestro producto va dégdeda hasta

el cliente (terreno designado para la vivienda). Esto representa una red de

Almacenamiento con el fabricando con envio dirg@bopra & Meindl, 2013)Y,
contrario a lo que sefiala la teoria, esto genera bagtescde instalacion, transporte e
inventario.(Chopra & Meindl, 2013)Esto debido a que eliminamos todo intermediario,

logrando una distribucion directa con el cliente desde la propia fabrica.

Figurab.7
Almacenamiento con el fabricante con envio directo

. Fabricantes

».

<3 . Minoristas

——» Flujo del producto

""""" »  Flujo de informacion

Fuente(Chopray Meindl, 2013)
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Figura5.8

Estrategia propuesta de disefio de distribucion

<N

. Planta de produccion . Terreno de vivienda . Pistas, veredas, areas verdes
Terreno de urbanizacion

Fuente: Elaboracién propia

5.5.4 Disefode red de transporte

Con el disefio de red de distribucion y el plan de operaciones y abastecimiento no es
dificil desarrollar una estrategia de red de transporte. Puesto que tenemos multiples
proveedores (internos y externos) y nuestra red de distribatibima completamente

los intermediarios dando paso a las instalaciones en el lugar del cliente desde la fabrica,
nuestros proveedores deberan transportar las materias primas y materiales hacia nuestra
planta como un solo punto de acopio. En palabras dé Shopra y Peter Meindl, se
deberéa desarrollar una Red de embarque directo a un solo destino para los productos de
provienen del mercado internacionales que son transportados via maritima. Esta
estrategia elimina los almacenes intermediarios, recortposibles costos adicionales
(Chopra & Meindl, 2013)

Distinta sera la estrategia a desarrollar para las materias primas de las viviendas.
En este caso tendremos muchos proveedores que deberan transportar sus mercancias
hacia nuestra planta. Para evitar riesgos de desfases de tiempo y apoyandonos en obtener
un sistema de fabricacidlust in time (JIT)desarrollaremos una estrategia de Embarque

directo con recorridos rutinarios (también llamawiék run) (Chopra y Meindl, 2013)
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En esta estrategia, la transportadora recoge las entregas de varios provdad@es g
a nuestra planta. Evitando asi altos costos logisticos por cada envio de cada proveedor y

logrando un mejor control de tiempo para nuestro reabastecimiento.

Figura5.9

Red de embarque directo catorridos rutinarios

Ubicacion de
comprador

Proveedor n

~

Proveedor 3

Proveedor 2

~y ~

l i —— Flujo del producto

rrrrrrrrrr > Flujo de informacion

Proveedor 1

e

Fuente(Chopra y Meindl, 2013)

Tabla5.15
Tablero de planificacién de pedidos, operaciones y almacenamiento

Pedido proveedores | Produccion Importacion Innstalacm Almacén
Pedido: material 30 Instalaciéon de Pedido 1: 39
Mes viviendas planta sistemas
1 Llegada de pedido 6 viviendas (1 Material 30
material semana) viviendas
Mes | Pedido: material 24 £ Llegada 39 30 .
. 24 viviendas ; . 9 sistemas
2 viviendas sistemas viviendas
Llegac_ja de pedido 24 viviendas P_ed|do 2:39 9 sistemas
Mes material sistemas
3 Pedido: material 24 Material 24
viviendas viviendas
Llegada de pedido - Llegada 39 48 .
Mes material 24 viviendas sistemas viviendas 0 sistemas
4 Pedido: material 24 Material 24
viviendas viviendas

(continta)
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(continuacion)

Llegada de pedido

Pedido 3: 39

- 24 viviendas . 0 sistemas
material sistemas
Mes
5
Pedido: material 24 Material 24
viviendas viviendas
Llegada de pedido - Llegada 39 39 .
material 24 viviendas sistemas viviendas 0 sistemas
Mes
6 . . .
Pedido: material 24 Material 24
viviendas viviendas
Llega(ja de pedido 24 viviendas P_ed|do 4:39 0 sistemas
material sistemas
Mes
7 . . .
Pedido: material 24 Material 24
viviendas viviendas
Llegada de pedido i o Llegada 39 39 y
material 24 viviendas sistemas viviendas 0 sistemas
Mes
8 . . .
Pedido: material 24 Material 24
viviendas viviendas
Llega(ja de pedido 24 viviendas P_edldo 2:39 0 sistemas
material sistemas
Mes
9
Pedido: material 24 Material 24
viviendas viviendas
Llegada de pedido - Llegada 39 39 .
material 24 viviendas sistemas viviendas 0 sistemas
Mes
10 . . . .
Pedido: material 24 Pedido 6: 39 Material 24
viviendas sistemas viviendas
LIegaQa de pedido 24 viviendas L]egada 39 3.9 . 0 sistemas
material sistemas viviendas
Mes
11 . . . .
Pedido: material 24 Pedido 7: 36 Material 24
viviendas sistemas viviendas
Llega(_:ia de pedido 24 viviendas L_Iegada 36 3.6 . 0 sistemas
material sistemas viviendas
Mes
12 - . -
Desinstalacion de 0 Materiales
planta viviendas

Fuente: Elaboracion propia
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5.6 Indicadores de gestion

A fin de mantener un correcto monitoreo de toda la cadena de suministro, se han
establecido indicadores de gestidn claros, medibles, consistentes y comparables. Estos
indicadores varian de naturaleza, siendo asi medibles la calidad, tiempo y efectividad.
(Mora Garcia, 2010)

A continuacion, se presentan indicadores de gestion relacionados a las siguientes areas.

1 Inventarios

1 Almacenes

1 Compras

71 Distribucion fisica

1 Produccién
Tabla5.16

Indicadores de gestion

Indicador Formula Aplicacién
(Valor de inventario al inicio del periodo Mgle k2 ggntgacipromedic™de
Inventario ) ” e inventario mantenido, tanto para lo
. [mes] + Valor de inventario al final del 1 L
promedio materialesle las viviendas, como Ig

periodo [mes]) / 2

sistemas fotovoltaicos.

Coeficiente de
rotacion de
productos

(Total de productos despachados) /
Inventario promedio

Mide la cantidad de veces que el
inventario rota en un periodo (mes
para los materiales de las vivienda
sistemas fotovoltaicos.

Inventario de

Cant. Promedio de inventario disponible

Mide la cantidad de unidades minil
disponible en el momento de
reabastecimiento. Por ejemplo en |

seguridad cuando llega un pedido de ; :
; > sistemadotovoltaicos, al tener una

promedio reabastecimiento ; . .
capacidad maxima de 39 sistemas
por importacion de contenedores.
Efectividad del inventario de acuer

. . a su capacidad. Por ejemplo, la
Disponibilidad (Total de unidades atendidas con stock) cantidadde sistemas fotovoltaicos

total de unidades pedidas

instalados en base al total
almacenado

Coeficiente de
utilizaciéon de
almacén

(Capacidad utilizada) / Capacidad total ¢
almacén

Los valores cercanos a 1 indican g
buena utilizacién del almacén. Casg
contrario, se visibiliza la

subutilizaciéon del mismo.

(continta)
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(continuacién)

% de veces que el trasporte entreg6 los| Mide la efectividad de los operariog
pedidos a tiempo en fecha y cantidad |y tiempos de entrega y produccion
adecuada las viviendaguestas en terreno

Coeficiente de
cumplimiento

(Tiempo de la unidad de transporte en
Factor de uso movimiento ) / Tiempo total del trabajo d
los transportistas

Ratio que muestra el tiempo de
ocupacion del personal de transpo

Mide el grado de mejora en las

Ahorros [(precio obtenido} (precio refeencial)] / negociaciones de precio con nuest
comprobados (Monto total comprado)

proveedores
Duracién del ciclo | DIAS[(fecha de recibo de pedido en Mide el tiempo en que los productg
del pedido almacén) (fecha de pedido de OC)] llegan a nuestra planta.

Fuente(Carrefio Solis, 2011 hopra y Meindl, 2013)
Elaboracion propia
5.7 Analisis de costos, riesgos y contingencias

Para el caso, se esta asumiendo un transporte interno a Lurin, de esta formos tenem

costo mas preciso de traslado interno.

Tabla5.17

Detalles logisticos de importacion

Puerto de embarque: Valencia (Espafia)
Puerto de llegada: Callao (Peru)
Cantidad de contenedores 40 #®o 1) 7
Cantidad de sistemas fotovoltaicos 270

Fuente: Elaboracién propia
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Tablab5.18

Costos logistios para los embarques del afio 1

ANO 1
7 Contenedores 40 HQ
Sr(l)i?gr)iis Descripcion de costos T.C. 1.12
Euros Délares
5,000.00 EX WorksValencia 1,350,000.00 1,512,000.00
Gastos al FOB 5,000.00 5,600.00
FOB Valencia 1,355,000.00 1,517,600.00
1,225.00 Flete internacional ValenciaCallao 8,575.00 9,604.00
53.48 Wharfage origin 374.36 419.28
220 Terminal Handling Charge Origin 1540 1,724.80
100 Peak Season Surcharge 700 784.00
470 Marine Fuel Recovery 3290 3,684.80
10 Carier Security Fee 70 78.40
75 Terminal Handling Charge Dest 525 588.00
CFR Callao 1,370,074.36 1,534,483.28
500 Seguranternacional 3,500.00
CIF Callao 1,537,983.28
30 Desestiba y Descarga del transporte Internacional 210.00
120 Transporte interno de puerto a almacén aduanero (traccién) 840.00
DAT Callao 1,539,033.28
100 Almacenamiento 700.00
100 Emisiénde volante y otros gastos en almacén aduanero 700.00
50 Aforo Previo 350.00
150 Cuadrilla de aforo previo 1,050.00
35 Tramitaciondel Visto Bueno 245.00
50 Aforo fisico 350.00
100 Sobreestadia, lavados y otros de contenedor 700.00
150 Transporte interno de almacén aduanero a punto final (condu 1,050.00
DAP 1,544,178.28
1% Agenciamiento de aduanas (1% del CIF) 15,379.83
Derechos de importacion /-adlorem -
18% Impuestos (18% CIF + ad valorem) 276,836.99
DDP 1,836,395.11

Fuente: Elaboracion propia
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Tablab5.19

Costos logistios para los embarques del afio 2

ANO 2
8 Contendores
CO.StO.S Descripcion de costos 112
unitarios
Euros Dolares
5,000.00 EX WorksValencia 1,500,000.00 1,680,000.00
Gastos al FOB 5,000.00 5,600.00
FOB Valencia 1,505,000.00 1,685,600.00
1,225.00 Flete internacional ValencieCallao 9,800.00 10,976.00
53.48 Wharfage origin 427.84 479.18
220 Terminal Handling Charge Origin 1,760.00 1,971.20
100 Peak Season Surcharge 800.00 896.00
470 Marine Fuel Recovery 3,760.00 4,211.20
10 Carier Security Fee 80.00 89.60
75 Terminal Handling Charge Dest 600.00 672.00
CFR Callao 1,522,227.84 1,704,895.18
500 Seguro internacional 4,000.00
CIF Callao 1,708,895.18
30 Desestiba y Descarga del transporte Internacional 240.00
120 Transporte interno de puerto a almacén aduanero (traccion) 960.00
DAT Callao 1,710,095.18
100 Almacenamiento 800.00
100 Emisién de volante gtros gastos en almacén aduanero 800.00
50 Aforo Previo 400.00
150 Cuadrilla de aforo previo 1,200.00
35 Tramitaciondel Visto Bueno 280.00
50 Aforo fisico 400.00
100 Sobreestadia, lavados y otros de contenedor 800.00
150 Transporte interno d@macén aduanero a punto final (conduccig 1,200.00
DAP Lurin 1,715,975.18
1% Agenciamiento de aduanas (1% del CIF) 17,088.95
Derechos de importacién /-adlorem
18% Impuestos (18% CIF + ad valorem) 307,601.13
DDP Lurin 2,040,665.27

Fuente: Elaboracién propia

73




Tablab5.20

Costos logisticos para los embarques del afio 3

ANO 3
9 Contenedores
CO.StO.S Descripcion de costos 1.12
unitarios
Euros Délares
5,000.00 EX WorksValencia 1,750,000.00 1,960,000.00
Gastos al FOB 5,000.00 5,600.00
FOB Valencia 1,755,000.00 1,965,600.00
1,225.00 Flete internacional ValenciaCallao 11,025.00 12,348.00
53.48 Wharfage origin 481.32 539.08
220 Terminal Handling Charge Origin 1,980.00 2,217.60
100 Peak Season Surcharge 900.00 1,008.00
470 Marine Fuel Recovery 4,230.00 4,737.60
10 Carier Security Fee 90.00 100.80
75 Terminal Handling Charge Dest 675.00 756.00
CFR Callao 1,774,381.32 1,987,307.08
500 Seguro internacional 4,500.00
CIF Callao 1,991,807.08
30 Desestiba y Descarga del transporte Internacional 270.00
120 Transporte interno de puerto a almacén aduanero (traccion) 1,080.00
DAT Callao 1,993,157.08
100 Almacenamiento 900.00
100 Emisién de volante y otraggastos en almacén aduanero 900.00
50 Aforo Previo 450.00
150 Cuadrilla de aforo previo 1,350.00
35 Tramitaciondel Visto Bueno 315.00
50 Aforo fisico 450.00
100 Sobreestadia, lavados y otros de contenedor 900.00
150 Transporte interno de@macén aduanero a punto final (conducci 1,350.00
DAP Lurin 1,999,772.08
1% Agenciamiento de aduanas (1% del CIF) 19,918.07
Derechos de importacion /-adlorem -
18% Impuestos (18% CIF + ad valorem) 358,525.27
DDP Lurin 2,378,215.42

Fuente: Elaboracién propia
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Tablab.21

Tabla resumen de costos logisticos de importacion por afios

Afo 1
DDP (7 contenedores 40HQ) 1,836,395.11
Costo por contenedor 262,342.16
costo por Sistema Fotovoltai&IGV 5,776.14
Afio 2
DDP (8 contenedores 40HQ) 2,040,665.27
Costo por contenedor 255,083.16
costo por Sistema Fotovoltaico S/IGV 5,776.88
Afio 3
DDP (9 contenedores 40HQ) 2,378,215.42
Costo por contenedor 264,246.16
costo por Sistema Fotovoltai&IIGV 5,770.54

Fuente: Elaboracion propia

A modo de planificar las posibleomtingenciasse esta contratando seguros

(seguro global por los 12 meses que se traen comterseskegun plan de operaciones).
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CAPITULO VI : PLAN DE MARKETING

6.1 Objetivos de Marketing

El objetivo para nuestro plan de marketing es el de asegurar como minimo la firma de un
proyecto anual de al menos 350 viviendas con las empresas urbanizadoras que se
presenten y aseguren la adjudicacion de los terrenos estatales en veglt&q@uio
MiVivienda.

No menos importante es lograr una consolidacion en el mercado de la
construccion. Resaltando los beneficios de nuestras viviendas, tanto por los materiales

empleados como en la forma de construccion.

También es un objetivo para ekarde marketing lograr convenios y alianzas
estratégicas con proveedores y, por qué no, convenios institucionales con el propio

programa MiVivienda.

6.2 Mercado Potencial y objetivo

Al tener un producto para un mercado tan especifico, nuestro target esehastéado,
sin embargo, es a su vez bastante facil de acceder. Pues nuestro mercado objetivo lo
podemos definir como: todas las empresas urbanizadoras que postulen o hayan postulado

a un terreno estatal del FonsVivienda.

Por un lado, podemos deciugjes un mercado bastante acotado, sin embargo,
también es un mercado al que es facil tener acceso, ya que todas estas empresas se

encuentran listadas en el portal y las bases de datos del Fondo MiVivienda.

Para ello, listamos a continuacién todas aquefapresas que alguna vez han
participado en el proceso de adjudicacién para un terreno del Fondo MiVivienda, asi

como las empresas que actualmente se encuentran participando.
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Tabla6.1

Lista de empresgsarticipantes en concursos por terrenos del Fondo MiVivienda

Precio
~ Cant. M2 promedio
S IR CemelED A Viviendas| vivienda DEELE unitario
(US$)
Hv s.a. Contratista{ - 0CC"eS 2002 | 370 56 Empresa 17 600.00
Surco ganadora
Dhmonty cgym Proceres
2002 430 56 Segundo puest] 16,000.00
s.a.c. Surco
Consorcio dhmont EI.Trebol— Los 2002 180 56.57 Empresa 14.490.00
y cgym s.a.c. Olivos ganadora
Inversiones my s | El Trebol-Los | 550, | 149 58.4 | Segundo puest 13,990.00
s.a.c. Olivos
Consorcio dhmont Alameda San Empresa
covidean Lorenzo- 2002 23 58.29 anadora 14,889.00
Y cayiesitly Chorrillos 9
Alameda San
Constructora cam || 670- 2002 22 65.24 | Segundo puest 16,800.00
s.a.c. ;
Chorrillos
Consorcio dhmont AIamgda Sur 2002 165 5312 Empresa 13,999.00
y cgym s.a.c. Chorrillos ganadora
Hv s.a. Contratista flargeddl SeF 2002 165 61.12 | Segundo puest 15,800.00
e Chorrillos ' ' '
Consorcio dhmont IREJDENCLSF Empresa
N BENAVIDES - 2003 135 61 angdora 15,000.00
ycgyms.a.c. CALLAO 9
Lideringenieriay |PROCERES I} Empresa
construcciors.a. SURCO 2003 222 63 ganadora 15,740.00
Consorcio dhmont | PROCERES I+
y Cgym s.a.c. SURCO 2003 220 65.3 | Segundo puest 16,499.00
NUEVO
Proyectos del nortf HORIZONTE" Empresa
s.a.c. - SULLANA/ FO% 270 €6.65 ganadora 4,000.00
PIURA
Constructora cam | EL PINAR" - Empresa
sac. COMAS 2005 80 64.4 ganadora 17,415.00
"LAS
. PEaITAS" - Empresa
Consorcio procasa SECHURA / 2005 127 39.3 ganadora 5,835.00
PIURA
. "LAS
Const_rucmo_ngs PEa ITAS" -
;nzt(a:\hcas/ civiles SECHURA / 2005 127 42.5 | Segundo puestl 7,496.00
s PIURA
(continta)
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Consorcio
inmobiliario "
construcciéri.a.c. CUAT.RO SUYOS Empresa
Y constructora e MZ. C"- TRUJILLO | 2005 148 26.13 ganadora 4,400.00
. . / LA LIBERTAD
inmobiliaria
Américas.r.l.
Consorcio
inmobiliarioy .o ATRO SUYOS
oS oo Mz, D" - TRUJILLO | 2005 | 115 | 28.02 ggzrde;z 4,400.00
. o / LA LIBERTAD
inmobiliaria
Américas.r.l.
- "PACOCHA"-ILO / Empresa
Service line s.a. MOQUEGUA 2006 250 71.87 ganadora 17,990.00
"ALAMEDA
Consorcio dhmon] KENNEDY" - Empresa
y cgym s.a.c. PAUCARPATA/ 2006 . 70 ganadora 17,323.33
AREQUIPA
"LA PC LVORA" - Empresa
Gyms.a. EL AGUSTINO / 2006 2660 60 18,768.00
ganadora
LIMA
URBANIZACION
Contratistas la FOS TALLANES,I Empresa
uniéns.a. ETAPA'Y 280 el N ganadora RR
MIRAFLORES-
PIURA LOTE 1
URBANIZACION
LOS TALLANES I Segundo
Inmobiliari s.a. ETAPAY 2007 ND ND ND
MIRAFLORES- o
PIURA LOTE 1
URBANIZACION
Consorcio nueva LOSYALEARES Il
vida ETAPAY 2007 ND ND Tercer puestd ND
MIRAFLORES-
PIURA LOTE 1
URBANIZACION
Contratistas la oS TACLANES | Empresa
uniéns.a. ETABLY 2007 ND ND ganadora ND
MIRAFLORES-
PIURA LOTE 2
URBANIZACION
LOS TALLANES I Segundo
Inmobiliari s.a. ETAPAY 2007 ND ND ND
MIRAFLORES- puesto
PIURA LOTE 2
URBANIZACION
Consorcio nueva LOS TALLANES |l
vida ETAPAY 2007 ND ND Tercer puestd ND
MIRAFLORES-
PIURA LOTE 2
(continua)
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"PALAQ" - SAN
Constructora |\, \RTeN DE 2007 | 100 | 64.76 | EMPreSA | 18.800.00
cap ns.a.c. PORRES LIMA ’ ganadora ’ ’
I . "MATELLINI" -
Liderinversiones | o ioppilLos/ | 2007 | 1420 | 100 | EMPreSa | g 84000
y proyectos s.a. LIMA ganadora
"GAREZON" Empresa
Gyms.a. CERCADO / LIMA 2007 80 75 ganadora 22,727.27
"SALAVERRY"
Altozano MIRAFLORES Emopresa
desarrollo y MARIANO 2007 850 120 angdora 330*
construccioérs.a.c.| MELGAR / 9
AREQUIPA
Cgym proyectos y| "HUANCARO- Enfbresa
construcciones | PAMPAHUASI" 2008 130 80 anrz)idora 15,000.00
s.a.c. SANTIAGO/CUSCO 9
Cgym proyectos y, ., "
2 EL IMPERIAL Empresa
go;itrucmones CASETE / LIMA 2008 800 48.3 ganadora 10,000.00
"LA ALAMEDA DE
. LA CIUDAD Empresa
Diesa s.r.l. HEROICA" - 2009 200 45 ganadora 12,500.00
TACNA
Altozano
€onsorcio
integrado por "LA ALAMEDA
afozano DEL MIRADOR" - | 2009 | 220 45 Empresa | 43 590.01
desarrollo y TUMBES ganadora
construcciérs.a.c.
Y corporacion
altozano s.a.c.
"LAS TERRAZAS Empresa
Diesa s.r.l. DEL TITICACA" - 2009 100 45 b 13,090.91
PUNO ganadora
Altozano "EL BOSQUE DEL Empresa
desarrollo y ORIENTE"- 2009 100 45 anzdora 13,090.91
construccioérs.a.c.| LORETO 9
Promotora los RESIDENCIAL Empresa
ciruelos s.a.c. EIE/I?ATAURACIC N"-| 2009 52 45 ganadora 13,090.91
Consorcio la
libertad integrado
por altozano "RESIDENCIAL
desarrollo y CALIFORNIA" - Empresa
construcciors.a.c.| TRUJILLO/LA 2009 42 60 ganadora 24,582.73
Y sanGabriel LIBERTAD
ingenieriay
construcciors.a.c.
Lider inversiones "RESIDENCIAL Empresa
Y proyectos s.a, GII_\AC:\ZAR I" - 2010 40 45 ganadora 6,000.00
(continua)
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Besco "RESIDENCIAL Empresa
SCo ALCAZAR II" - 2010 | 60 45 P 6,000.00
edificaciones s.a. ganadora
LIMA
Cooperativa de | "URBANIZACIEN Emoresa
serviciosmultiples| MUNICIPAL" - 2012 869 40 angdora 12 UIT
- multiservisur UCAYALI 9

Fuente(FondoMiVivienda, 2019)

6.3 Promocion (Estrategias de ingreso al mercado)

Nuestro producto es innovador, una nueva alternativa no sélo en la forma de construir
sino también en la forma de habitar una vivienda. Ademas, nuestro target no son las
familias que finalmente habitardn nuestras viviendas, sino que son las empresas
urbanzadoras que adquieren terrenos del Estado para construir complejos habitacionales
a partir del Fond¥ivienda Con esto, es necesario no solo invertir en publicidad, que va
dirigida de manera masiva, sino principalmente invertir en relaciones publicagya q
necesitamos focalizar nuestra informacion hacia audiencias especificas, posicionandonos
como expertos e innovadores en el rubro, convirtiéndonos en referentes en cuanto a

viviendas ecologicas y de bajo costo.

Esta inversion en relaciones publicas tieoeo objetivo llegar a los tomadores
de decision, enlazarse con accionistas, proveedores de gran envergadura, clientes, prensa

y lideres de opinién, gobierno, etc.

De esta forma, se ha creado lineas estratégicas de accion en relaciones publicas

para posimnarnos y para lograr contactos con clientes.
Acciones de relaciones publicas:

1 Notas de prensa y entrevistas en medios (revistas, diarios, programas de Tv

e internet)
M Publicidad en revista de la Camara de Construccion e InduStARECO

1 Inscripcion com@mpresa participante y expositora en Feria EXGON
Exposicion Internacional del Sector de la Construccion (fecha: Octubre de

cada afio)

91 Inscripcién de proyectos en concurso Premio Arquitectura y Ciudad, la cual
cuenta con una categoria especifica de VdaeBocial del Fondo
MiVivienda
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1 Reuniones con clientes y potenciales clientes en nuestras salas de reuniones

(coworking)
1 Cenas de negocios con clientes y potenciales clientes
1 Exposiciones y conversatorios en las salas de exposiciones del coworking

1 Posicionaniento y mantenimiento de redes sociales (ads), pagina web
(SEO) y buscadores (SEM)

1 Envio de cartas y correos publicitarios
1 Desarrollo de merchandising

Nuestro staff de trabajadores (en oficina) esta disefiado para poder realizar las
actividades que se despdan de estas lineas de accion, tales como seguimiento de
clientes, llamadas a medios, desarrollo de notas de prensa, seguimiento a las
suscripciones, envio de mailing, creacion de banners, fotos y presentaciones para nuestros
eventos, posts y seguimierde respuestas en nuestras redesty,asi como apoyo para

nuestras exposiciones y reuniones.

Todas estas acciones son potenciadas con la constante actualizacion de nuestra
base de datos mencionada en la Tabla 34 Lista de empresas participaoiesuens

por terrenos del FonddiVivienda.

6.4 Presupuestos de marketing

Los gastos que se desprenden de estas actividades estan clasificados de la siguiente

manera.

1 Redes Sociales (Ads): Para lograr un alcance mayor de nuestra marca es
necesario invertir en publdad en redes sociales. Esto nos permite manejar
contenido de nuestra marca hacia el consumidor final de las viviendas y

lograr despertar interés en nuestro producto.

1 Catélogo, volantes y brochure: Toda comunicacion debe estar acompafiada
de material figio que permit¢a recordaciorle la marca, sea a través de
merchandising o material impreso. Nuestro staff desarrolla piezas graficas

de alto impacto. Esto sera utilizado en nuestras exposiciones, reuniones, etc.
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Consta de impresion de volantes, catalogtisy sera un gasto no tan

recurrente salvo en los meses de feria.

1 SEMy SEO: Por sus siglas en inglés, Search Engine Marketing y Search

Engine Optimization, respectivamente, su uso radica en mejorar nuestra

visibilidad en los buscadores més utilizadasaaés de palabras clave en

cada una de las fotos y secciones de nuestra pagina web. Su administracion

estara a cargo del staff de oficina.

1 Relaciones publicas: Este gastdinediferentesaccionesestratégicas como

las reuniones y cenas de negocio,tawibnes a restaurantes con clientes y

potenciales clientes, exposiciones, etc.

El detalle de gastos se presenta en las siguientes tablas:

Tabla6.2

Flujo de gastos de Marketing en afio O

Afo 0

GASTOS DE MARKETING

Ene| Feb| Mar | Abr | May | Jun| Jul| Ago| Set | Oct | Nov | Dic | Total
Redes Sociales (Ads) 0
Catalogo, volantes y brochu 100 100 | 200
SEM 100 | 100 | 100 | 100 | 400
Relaciones publicas 5,000 5,000/ 5,000| 15,000
Total gasto demarketing O(0| 0|0 0O |0|O0O| O | 100 |5,200(5,100| 5,200/ 15,600
Fuente: Elaboracién propia
Tabla6.3
Flujo de gastos de Marketingen afio 1y 2

Afio 1y 2

GASTOS DE MARKETING

Ene| Feb| Mar | Abr | May | Jun| Jul | Ago| Set | Oct | Nov | Dic | Total
Redes Sociales (Ads) 100| 100| 100| 100| 100 |100|100| 100| 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200
Catélogo, volantes y brochu 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 600
SEM 100| 100| 100| 100| 100 |100|100| 100| 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200
Relaciones publicas 5,000 5,000] 5,000| 15,000
Total gasto de marketing | 200| 200| 300|200 200 | 300| 200| 200| 300 |5,300| 5,300| 5,300/ 18,000

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla6.4

Flujo de gastos de Marketing en afio 3

Afo 3

GASTOS DE MARKETING
Ene | Feb | Mar|Abr | May |Jun| Jul | Ago| Set| Oct | Nov | Dic | Total

Redes Sociales (Ads) 100 | 100

Catalogo, volantes y brochu

SEM 100 | 100

Relaciones publicas 5,000/ 5,000

Total gasto de marketing | 5,200| 5,200
Fuente: Elaboracion propia

6.4.1 Presupuesto de lanzamiento

Como todo negocio, se requiere un trabajo previo a la iniciacion de los proyectos,
sobretodo en el plano de la publicidad y relaciones publicas. Es por ello que se ha
establecido presupuesto paréied Y o 0 0 . De esta manera plane
y posicionar nuestra marca en redes, web, prensa, medios de comunicacion (radio, tv) y
realizamos reuniones de negocios y exposiciones. Estos gastos estan presupuestados para

los cuatro Ultimos mesesldsio O.

Para ello es preciso detallar cuales son los gastos que se incluyen como

presupuesto de lanzamiento.

Fotografia y videos1000 USD: La contratacion de un servicio de fotografia y
video es necesario para poder tener un banco de fotos propio,plmueser utilizado

luego en la web, redes sociales, publicidad impresa, etc.

Gasto en Relaciones publicas: 20,600 USDTabla 6.2
Flujo de gastos de Marketing en afid=8to incluye el gasto en impresion de volantes,
brochure, gasto en SEM, y todo lo detallado en el p@ntmocion (Estrategias de

ingreso al mercado)

En total, el Ga® de Lanzamiento corresponde a 22,100 USD, con el personal y
alquiler de oficina en esos 4 ultimos meses del afio 0 es posible lograr el objetivo de plan

de marketing e iniciar ya | as actividades
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6.4.2 Presupuesto de afos

Esta tesis desarrolla un proyecto3jafios de trabajo, cd70viviendas vendidasn el

primer afio; 300 en el segundo y 350 para el tercer y Gltimo peRoddanto, etos dos

primerosanos, los gastos en marketing son aplicados de igual maigeran la misma

l6gica y reciben el mismo tratamiento en términos de gasto.

Con la oficina ya alquilada y en pleno funcionamiento y el staff trabajando a

tiempo completo las actividades de marketing cotidianas radican principalmente en el

mantenimiento we y redes sociales, comunicaciones a mediosoteunicacion con

notas de prensg clientes, gestion para el desarrollo de exposiciones e invitaciones a

reuniones y cenas de negocio. En términos de gasto, se incurre en lo detalld@gbkn la

6.3

Flujo de gastos de Marketing en afio Ly 2

El resumen de gastos de forma anual se detalla a continuacion:

Tabla6.5

Resumen anli@n Gasto de Marketing

) Afo 1 Afio 2 Afio 3
Gasto Total de Marketing
18,000.00 18,000.00 10,400.00
IGV 18% 3,240.00 3,240.00 1,872.00
TOTAL + IGV 21,240.00 21,240.00 12,272.00
compra crédito 8% 1,770.00 1,770.00 1,022.67
compra contado 92% 19,470.00 19,470.00 11,249.33

Fuente: Elaboracién propia

Todos estos gastos de marketing son necesarios para lograr los objetivos de venta,

que finalmente son los que respaldan los gastos de produccion y resultan en las ganancias

finales de la empresa, Sin embagrgmguno de estos gastos lograria el objetivo sin el

recurso humano. Es este recurso el que se desarrollara en el siguiente capitulo.
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CAPITULO VII : PLAN DE ADMINISTRACI ONY
RECURSOS HUMANOS

7.1 Objetivos de administracion y recursos humanos

El recurso masmportante es el humano sin dudas. Mientras el financiero sirve de
apalancamiento, el objetivo del recurso humano es, en modo general, el de sostener el
negocio. Sin embargo, dependiendo de las funciones de cada trabajador, sus objetivos
seran distintogpero igual de importantes.

El objetivo para el area de recursos humanos seréaéndimistrary gestionar las
capacitaciones del personal, lograr una rotacion minima de personal y que cada puesto

de trabajo sea adjudicado a la persona éptima, siguiesdedaisitos de cada puesto.

7.1.1 Forma societaria y régimen tributario

La forma societaria elegida es la Sociedad Anonima Cerrada (SAC), la cual se define
como Anaquella sociedad mercantil confor mac
en el capital saal mediante titulos o acciones, como lo rige la Ley General de Sociedades

N° 26887 (afio 1997 y con vigencia actual).

La eleccion de esta forma societaria radica en que a diferencia de la Sociedad
Andnima (SA), la cual es de participacion ilimitada, laCSpermite un minimo de 2 y
un maximo de 20 accionistas, caracteristica que brinda seguridad a cada socio del
proyecto.(Gobierno del Pert, 2019sta forma societaria exige una Junta general de

accionistas, una gerencia y aerha opcional un directorigGobierno del Peru, 2019)

En cuanto al régimen tributario, como indica el Decreto Legislativo 1086, que
modifica el articulo 3° de la ley 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Micro y
Pequéa Empresa, una Pequeiia empresa es aquella que tiene hasta 100 trabajadores y
ventas anuales de hasta 1,700 WHuperintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion Tributaria, 2019l respecto, en el Decreto Supremo 882018EF
que la Unidad Impositiva Tributaria para el afio 2019 es de 4,200(Spsrintendencia
Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria, 2019)
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Con ello, el régimen tributario al que nos podemos acoger egeh&e Mype

Tributario. Este régimen considera los siguientes impuestos:

1 El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%.
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria,
2019)

1 El Impuesto a la Renta, que de ser anual (puede aplicarse el pago mensual)
es progresivo acumulativo a 29.5Buperintendencia Nacional de Aduanas

y de Administracion Tributaria, 2019)

7.2 Estructura organizacional

Nuestra estructarorganizacional se rige a partir de las aristas del negocio: Gerencia de
produccion, Gerencia logistica, Gerencia Comercial y Gerencia General. Cada una con

los respectivos trabajadores a cargo.

7.2.1 Organigrama
Nuestra empresa se gestiona a partir del sigiierganigrama.

Figura7.1
Organigrama

Gerencia General

‘ Gerencia Comercial | |

\
! !

‘ Oficina relaciones publicas

‘ Oficina de marketing ‘ |

‘ Gerencia de operaciones }.7 4" Gerencia logistica ‘

| |
{ l l l

‘ Oficina de construccién ‘ ‘ Oficina de energia solar ‘ ‘ Oficina logistica ‘ ‘ Oficina de contabilidad ‘

Fuente: Elaboracién propia

La Gerencia Comercial esta al mando del Gerente comercial, quien se encarga de
la parte de Relaciones Publicas y tiene a su cardgmalista de Marketing, quien se

encarga de la parte comunicacional de la empresa.
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De forma similar trabaja la Gerencia Logistica, con un gerente al mando y un
analista logistico encargado de monitorear y comunicarse con los proveedores
internacionales. Awsvez, esta gerencia esta encargada del trabajo con la empresa con la
que tercerizamos el area contable.

La Gerencia de Operaciones trabaja de una forma particular. El gerente de esta
area debera ser necesariamente un arquitecto, quien, tendra a cagqaipod. Tres

equipos se dedican a la construccion e ensamble de las viviendas y un equipo encargado
de la instalacion de sistemas fotovoltaicos.

Cada equipo de construccion esta constituido por las siguientes personas:
1 Supervisor de obr@no por cadaos equipos)
1 Manipulador de carggompartido para todos los equipos)

8 Obreros de construccion

= = =2 =4

1 Transportista (compartido para todos los equipos)

Por su parte, el equipencargado de las instalaciortesbaja con un supervisor
de Sistemas Fotovoltais y 12 técnicos instaladores. Estos son dispuestos de a pares por

vivienda segun se vayan ensamblando las viviendas.

7.3 Balances
7.3.1 Balance gastos pre operativos

Los gastos pre operativos necesarios para iniciar la empresa se explican en la tabla 38,

estos gatos se realizaran antes de iniciar las operaciones.

Tabla7.1

Gasto en activos intangibles

Activo Intangible Cant. V{ilor_ Total Vida util AL L
Unitario mensual
Plan de negocio, estudios 1.00 1,000.00 1,000.00 3.00 333.33
Licencias y constitucionde | 4 55 | 400,00 400.00 3.00 133.33
empresa
Pagina Web 1.00 800.00 800.00 3.00 266.67
Plan de lanzamiento 1.00 17,100.00 17,100.00 3.00 5,700.00
TOTAL 19,300.00 19,300.00 6,433.33

Fuente: Elaboraciopropia
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7.3.2 Balance de equipos y mobiliario

En el caso de gastos de equipos y mobiliario, al estar nuestras oficinas ubicadas en un
coworking, no incurrimos a gastos de muebles, impresoras, teléfonos, etc. Tan solo

requerimos de laptops para el uso de nuegetentes y analistas.

En cuanto a los gastos administrativos, se contempla la contratacién de una

empresa para tercerizar el trabajo contable.

Tabla7.2
Balance de equipos y mobiliario de oficina

EquipoOficina Cantidad Valor Unitario Total
Computadora 5 900 4500
TOTAL 4500

Fuente: Elaboracion propia

7.3.3 Balance de personal

Tabla7.3

Balance general de personal de oficina

Cargo Cantidad | Salario Base Total ALS{ZIL
Gerente General (N 4) 1.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
Gerentes area (N 3) 2.00 3,500.00 7,000.00 84,000.00
Jefe area (N 2) . -
Analista Marketing 1.00 1,515.15 1,515.15 18,181.82
Analista Logistico 1.00 1,515.15 1,515.15 18,181.82
Total 15,030.30 | 180,363.64
ESSALUD 13% 1,953.94 23,447.27
BBSS 17% 2,579.20 30,950.40
Total 19,563.44 | 234,761.31

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla7.4

Balance general de personal de planta

Cargo Cantidad | Salario Base Total AL‘SXL
Gerente de Operacionesr(.) 1.00 2,500.00 2,500.00 | 30,000.00
Supervisor 3.00 1,200.00 3,600.00 | 43,200.00
Total 3,700.00 6,100.00 73,200.00
ESSALUD 13% 793.00 9,516.00
BBSS 17% 1,046.76 12,561.12
Total 7,939.76 95,277.12
Fuente: Elaboracién propia
Tabla7.5

Balance general de personal de construccion en planta

Cargo Cantidad Salario Base Total Total ANUAL
Obrero construccion 48.00 700.00 33,600.00 403,200.00
Obrero instalador 12.00 700.00 8,400.00 100,800.00
Manipulador de grda y conductor 2.00 700.00 1,400.00 16,800.00
Total 2,100.00 43,400.00 520,800.00
ESSALUD 13% 5,642.00 67,704.00
BBSS 17% 7,447.44 89,369.28
Total 56,489.44 677,873.28

Fuente: Elaboracion propia

Todo nuestro personal, sin excepcion se encuentra en planilla, con todos los
beneficios que la ley exige. Los montos se encuentran en ddélares americanos. Los
porcentajes de EsSalud y Beneficios Salariabesesponden a una pequeiia empresa de

alto riesgo:
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EsSalud: 9.00%

Seguro complementario trabajo de alto riesgo: 4.00%
CTS: 4.86%

Vacaciones: 4.1%

Asignacion familiar: 0.00%

Gratificacion: 8.20%

Descanso semanal obligatorio: 0.00%

= = =/ =2 -4 -4 -4 -2

Feriado no laborable: 0.00%

7.3.4 Balance de servicios terceros
En la siguiente tabla se encuentran los consumos promedios de gastos de terceros.

Tabla7.6
Balance de gastos fijos de administracion

Gastos Fijos Administracion Mensual ANUAL

Gastos en Utiles de escritorio 101.69 1,220.34
Comunicaciones (10 lineas) 457.27 5,487.27
Gastos de movilidad 338.98 4,067.80
Alquiler 1,271.19 15,254.24
Gastoadministraciércontable 847.46 10,169.49
TOTAL 3,016.59 36,199.14

Fuente: Elaboraciopropia
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CAPITULO VIII : PLAN DE FINANZAS

8.1 Inversion requerida

El proyecto se va ha preparado paeaafnos, lo que dura realizaes obrapara el Fondo
MiVivienda. En el primerafio se espera construir al mei2g9 viviendas, es decir, un
proyecto pequefio para el caso de los proyectos de MiViviefidaosteriormente se

espera un crecimiento del 10% aproximadamente de ventas.

Existe, claro estd, la oportunidad de incursionar no sélo en proyectos mas grandes,
sino enproyectos en paralelo, construcciones directamente con el Estado, etc. Sin

embargogsto dependera de la experiencia adquirida en el tiempo.
En la siguiente tabla se encuentran los consumos promedios de gastos de terceros.

Tabla8.1

Detalle de inversion requerida al afio 0

Inversion 0 1 2 3
Activos fijos 137,114.96 4,343.84 4,343.84 4,343.84
Activos intangibles 22,774.00 0.00 0.00 0.00
Capital de trabajo 20,658.36 18,377.98 22,011.95 -6,418.76
Capitaladicional 157,800.20

TOTAL INVERSION 338,347.51 22,721.82 26,355.79 -2,074.92

Fuente: Elaboracién propia

El monto de Activos fijos corresponde la sumatorio de los siguientes items mas
su IGV.

1 Activos en planta : 9,413.24
1 Equipos de panta : 219,842.19
1 Mobiliario de planta 1,696.97
1 Equipos de oficina : 7,500.00
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El monto de Activos intangibles corresponde al costo del plan de negocios, los
costos de constitucién de empresa, la paginaywalplan de lanzamiento, compuesto

por el gasto en fografia y el gasto de marketing en el afio 0

El capital de trabajo corresponde al costo variable total de produccién por un
pequefio margen de inventario y por ultimo el Capital Adicional corresponde a la

sumatoria de los siguientes rubros:

Tabla8.2
Capital de trabajo

CAPITAL TRABAJO 0 1 2 3
venta crédito 0.00 0.00 0.00 0.00
inventario (0.96%) 22,144.89 24,607.56 28,687.49 0.00
compra crédito cto 0.00 0.00 0.00 0.00
compra crédito gto 1,486.53 4,459.58 4,905.54 5,396.09
compra crédito mkt 0.00 1,770.00 1,770.00 1,022.67
KW 20,658.36 18,377.98 22,011.95 -6,418.76

Fuente: Elaboracién propia

En el caso de la MOD y MOI se ha establecido un mes antes de la produccién
iniciar el trabajo debido que nuestros trabajadores deberan implementar y desarrollar la
planta de construccion, o cual toma un mes de trabajo. De igual forma se toman cuatro
meses de trabajo previo para el personal de oficina para el trabajo de relaciones publicas

y conseguir cliates.

8.1.1 Financiamiento de la inversion

La inversion requerida para realizar la inversion del negocio estara financiada en un 70%
de capital propio y un 30% de un préstamo bancario a pagar en dos afios con un interés
del 15%.
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Tabla8.3

Financiamiento de la inversion

Financiamiento W k

Aporte accionista 236,843 70.00% 20.00%
Préstamo banco 101,504 30.00% 15.00%
Total 338,348
Fuente: Elaboracién propia

A continuacion, se presenta el cuadrad®rtizacion de deuda
Tabla8.4
Amortizacion de deuda
Amortizacién deuda 0 1 2 3
Saldo 101,504.25| 67,669.50 33,834.75 -
Amortizacion 33,834.75 33,834.75 33,834.75
Interés 15,225.64 10,150.43 5,075.21
Pago 49,060.39 43,985.18 38,909.96
Escudo tributario 4,339.31 2,892.87 1,446.44

Fuente: Elaboracién propia

8.2 Estado de Resultados

En la siguiente tabla se presenta el Estado de Resultados, donde se pueden observar todos

los ingresos y gastos dedperacion.
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Tabla8.5

Estado de Resultados

GANANCIAS Y PERDIDAS 1 2 3
VENTAS NETAS 3,402,000.00| 3,780,000.00| 4,410,000.00
COSTOS VARIABLES -2,303,068.06 -2,559,186.29 -2,983,499.33
MARGEN CONTRIBUCION 1,098,931.94| 1,220,813.71 1,426,500.67
GASTOS FIJOS

GASTOS DE MARKETING -18,000.00 | -18,000.00 | -10,400.00
e e aan STRRLVOS Y -1,053,263.39 -1,057,798.56 -1,264,369.58
DEPRECIACION -23,655.63 | -23,655.63 | -23,655.63
AMORIZACION 643333 | -6433.33 | -6433.33
TOTAL GASTOS FIJOS -1,101,352.36 -1,105,887.57 -1,304,858.53
MARGEN OPERATIVO 242041 | 114,926.19 | 121,642.12
VENTA DE EQUIPO 57,709.45
AJUSTE VALOR EN LIBROS 0.00 157,709.45
UAII 242041 | 114,926.19 | 121,642.12
INTERESES 115,225.64 | -10,150.43 | -5,075.21
UAII 117,646.05 | 104,775.76 | 116,566.90
IMPUESTO RENTA 5,029.12 | -29,.861.00 | -33,221.57
UTILIDAD NETA 12,616.93 | 7491467 | 8334534

Fuente: Elaboracion propia

94



8.3 Flujo de caja econdémico y financiero proyectado

Partiendo de la informacién anteriormente detallada, se preparan los flujos de caja

econdémico y financiero, lo que permitira realizar la evaluacion del proyecto.

Tabla8.6

Flujo de caja financiero y proyectad

FLUJO DE CAJA 0 1 2 3
INGRESOS 4,014,360.00 4,460,400.00 5,203,800.00
EGRESOS

T RrS M TR PRIMA E 0.00 |-2,713,736.84 -3,015,489.4] -3,515,510.24
GASTOS MARKETING 0.00 | -21,240.00 | -21,240.00 | -12,272.00
oS oo AOMINSITRATIVOS Y _160,521.30 -1,061,426.69 -1,066,778.1¢ -1,274,247.18
IMPUESTOS 0.00 689.82 | -32,753.96 | -34,668.00
IGV 0.00 | -165,235.46| -211,214.63
CAPITAL DE TRABAJO -20,658.36 | 2,280.38 | -3,633.97 | 28430.71
TOTAL EGRESOS -181,179.65 | -3,793,433.34 -4,305,130.94 -5,019,481.3¢
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 1181,179.65| 220,926.67 | 155,269.01 | 184,318.64
INVERION ACTIVOS FIJOS 1137,114.96| -4,343.84 | -4,343.84 | -4,343.84
e 1% 22,77400 | 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACTIVOS 41,262.26
FLUJO DE CAJAECONOMICO | -341,068.61| 216,582.83| 15092517 | 221,237.06
PRESTAMO 101,504.25

PAGO -49,060.39 | -43,985.18 | -38,909.96
ESCUDO TRIBUTARIO 433931 | 2,892.87 | 1,446.44
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -239,564.36| 171,861.75 | 109,832.86 | 183,773.53

Fuente: Elaboracion propia
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8.4 Balance de Situacion

En la tabla 48 se puede observar el Balance de Situacion de la empresa para los préximos

2 afnos.

Tabla8.7

Balance de Situacion

BALANCE 0 1 2 3
CAJA 157,800.20 | 329,661.94 | 439,494.80 | 623,268.34
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00
INVENTARIOS 22,144.89 24,607.56 28,687.49 0.00
ACTIOS FIJOS 116,199.12 | 119,880.34 | 123,561.56 | 127,242.78
DEPRECIACION ACUM -23,655.63 | -47,311.27 | -128,676.35
ACTIVOS INTANGIBLES 19,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00
AMORTIZACION ACUM -6,433.33 -12,866.67 | -19,300.00
IGV PAGADO POR ADELANTADO| 24,389.84 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 339,834.04 | 463,360.87 | 550,865.92 | 621,834.77
DEUDA 101,504.25 | 67,669.50 33,834.75 0.00
CUENTAS POR PAGAR 1,486.53 6,229.58 6,675.54 6,418.76
IGV POR PAGAR 0.00 165,235.46 | 211,214.63 | 249,376.86
CAPITAL 236,843.26 | 236,843.26 | 236,843.26 | 236,843.26
UTILIDAD ACUMULADA -12,616.93 62,297.74 145,643.08
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 339,834.04 | 463,360.87 | 550,865.92 | 638,281.96

Fuente: Elaboracion propia
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8.5 Calculo del WACC y cok

Para realizar la Evaluacion Economica y Financiera del Proyecto debemos hallar las tasas
de descuento, en este caso el Costo Promedio Ponderado de Capital o(WAGT

average capital cost) y el Costo de Oportunidad de capital (cok).

Para el céalculo del COK, existen muchas férmulas para calcular este costo de
oportunidad del accionista que esta definido como la tasa de rentabilidad esperada a la
que se renuncipara invertir en este proyecto, o la rentabilidad que estaria ganando el

dinero de utilizarlo en la mejor alternativa de inversion.

Uno de los métodos para encontrar este valor es el Modelo de valorizacién de
activos financieros (CAPM Capital Asset Pricig Model), donde la rentabilidad
esperada de los inversores depende del valor del dinero en el tiergsa (libre de
riesgo) y una prima de riesgo que depende de la beta y la prima de riesgo del mercado
(Rm-rf i Rentabilidad del mercadaasa libre deiesgo) y el riesgo pais (rp), esto ultimo,
porque los célculos de rf y Rm se hace en base a la rentabilidad de los bonos y empresa
americanas, esto por la facilidad de encontrar datos, por lo que se tiene que ajustar al
riesgo pais. La férmula seria: ri=+ b (Rmf) + rp. Como se observa en la tabla 50 este
calculo da un cok=12.41%, los datos utilizados fueron proporcionados por la pagina web
www.damodaran.com pero los accionistas han acordado que para este proyecto ellos
esperan obtener una rentabitiddel 20%. Esta tasa es la que se va a utilizar para realizar

la evaluacion financiera del proyecto.

Tabla8.8
Célculo del COK utilizando CAPM

cok 12.41%
Rf 7.10%
RM 11.10%
beta 0.9028
Rp 1.70%

FuenteElaboracion propia

En cuanto al calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). Esta
tasa nos va a permitir evaluar el proyecto desde un punto de vista econémico. Como este
proyecto va a ser desarrollado por una empresa, la cual tiene una estlectapital

determinada, es necesario determinar cual es la tasa de descuento adecuada. La férmula
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a utilizar es wacc=cppc = wdkd{ax)+weke . El valor del wacc es de 17.17% como se
muestra en la tabla Nro. 9.31, se tom6 como costo del patrimonioa2G¥#y; esta la

retribucion que esperan los accionistas.

Tabla8.9
Célculo del WACC

wacc 17.22%
wd 30.00%
kd 15.00%
we 70.00%
ke 20.00%

Fuente: Elaboracion propia

Utilizando estas tasas de descuenfarseede a realizar la Evaluacion Econémica

y Financiera del proyecto.

8.6 Evaluacion econdémica y financiera

Luego de calcular el wacc, teniendo en cuenta la estructura del Balance de apertura y un
costo de oportunidad del capital de 20% realizamesgdiuacion economica y financiera

del proyecto.

T WACC : 17.22%
T COK 3 20.00%
Tabla8.10

Evaluacion econdmica. Flujo de caja econémico

EVALUACION 0 1 2 3

FLUJO DE CAJA ECONOMIC(Q -341,068.61 216,582.83 150,925.17 221,237.06

VALOR ACTUAL 431,980.55
VAN 90,911.94
TIR 33.25%

Fuente: Elaboracion propia

98



Tabla8.11

Evaluacion financiera. Flujo de caja financiera

EVALUACION 0 1 2 3

FLUJO DE CAJAFINANCIERO|-239,564.36 | 171,861.75 109,832.86 183,773.53

VALOR ACTUAL 325,841.37
VAN 86,277.01
TIR 42.04%

Fuente: Elaboracion propia

Para realizar la evaluacion econdémica del proyecto se utiliza el Flujo de Caja
Econdmico y se descuentan los flujos cowWalCC. Como se observa en la tabla el VAN
obtenido es de3®,911.94y una TIR de33.2%%.

La evaluacion financiera del proyecto se utiliza el Flujo de Caja Financiero y se
descuentan los flujos con €OK. En este caso, estamos evaluando el proyecto para el
inversor. Como se observa, el VAN obtenido es@&277.01ly una TIR de42.04%.

Comose puede observar, la evaluacion econdmica y financiera es positiva, por lo

que esviableincursionar en este negocio.
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CONCLUSIONES

El déficit habitacional en el Perd no solo representa una demanda insatisfecha a nivel
de consumo, sino también upblematica social que requiere accion.

Esta accion para cerrar brechas de viviendas insatisfechas es solo posible gracias al
trabajo conjunto de Estado y empresa.

Por ello, existe un fuerte impulso por parte del Estado en generar las condiciones
Optimaspara el empresariado y generar una mayor y mejor oferta de viviendas
destinadas a personas de bajos y medianos recursos.

Este proyecto ha planteado un escenario de beneficios maximos para el usuario, un
area de vivienda maxima (90 m2 aproximadamente)stamsa fotovoltaico potente

para uso convencional en ciudad y materiales de acabados de 6ptima calidad, los
cuales son posibles de realizar sin afectar la rentabilidad gracias a las facilidades del
Estado.

Aun con los dos afios de horizonte de este proyéetdemanda por viviendas de
calidad es ampliamente superior a la oferta.

De esta forma, realizar un proyecto que contribuya con el medio ambiente y la
sociedad puede ser rentable sin necesidad de recurrir a sobrecostos al usuario niir en
desmedro de lealidad del producto / servicio.

Independientemente de la rentabilidad econémica esta también la alta rentabilidad

social que conlleva la implementacion de este proyecto.

10C



RECOMENDACIONES

Marketing :

A Ya que nuestra empresa es proveedora de las emprbsaszadoras que adjudican
terrenos con el Fondo MiVivienda, se recomienda tener siempre la base de datos de

estas empresas actualizada.

A Del mismo modo, se recomiendo tener une estrecha relaciéon con los tomadores de
decision de nuestras empresas clieotd, constantes reuniones y otras actividades

gue generen relacién con ellas.

A Es importante comunicar el publico en general sobre la nueva forma de construccion,
mencionando todas sus ventajas y facilidades para que asi la demanda vaya viendo

como alternava de construccion.

Logistica y Operaciones:

A Nuestro soporte de trabajo radica en el cumplimiento de los plazos para mantener un
optimo tiempo y costo logistico. Por ello, el &rea encargada de operar y el &rea de
logisticadeben trabajar estrechamenteapatender a tiempo los requerimientos del
otro. Cada quien en sus funciones forman los eslabones mas importantes de nuestra

cadena de suministro.

A Seria importante generar mejores precios de los sistemas fotovoltaicos. Esto es posible
gracias a la gran cadad que se va a comprar mensual. Se recomiendo que para el

segundo afio se negocie un mejor precio del que ya se tiene para el afio 1.
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Anexo 1 Ficha técnicaBateria Ultracell UZS600

o Ultrace//

‘Quality in Every Language’

Constant Current Discharge (Amperes) at 25°C
F.V/TIME | 30min | 60min | 2h 3h 4h Sh 6h 8h | 10h | 20h [ 24h | 48h | 100h [ 120h

1.60V 328 202 128 [ 947 | 791 | 666 | 566 | 433 | 366 | 198 | 172 [ 012 | 564 | 511

1.65V 321 199 127 | 941 | 787 | 662 | 562 | 430 | 366 | 1908 [ 172 | 910 | 561 | 510

1.70V 311 194 126 | 928 | 776 | 653 | 555 | 424 [ 365 [ 107 | 171 | 906 | 560 | 507

1.75V 304 190 124 | 922 | 770 | 648 [ 551 | 421 | 363 | 196 | 170 [ 903 | 556 | 504

1.80V 203 184 121 | 804 | 747 | 62.0 | 534 | 400 | 360 | 104 | 169 | 886 | 550 | 500
Constant Power Discharge (Watts) at 25°C

F.V/TIME | 30min | 60min 2h 3h 4h Sh 6h 8h 10h 20h 2h 48h | 100h | 120h
1.60V 647 404 247 186 155 131 111 857 | 729 | 396 247 184 | 116 10.5
1.65V 634 398 245 184 154 130 111 852 | 728 | 395 245 184 | 115 10.5
1.70V 614 388 243 182 152 129 109 840 | 726 | 394 243 18.3 115 10.4
1.75V 599 380 240 181 151 128 109 834 | 721 392 240 182 | 114 10.3
1.80V 577 369 233 175 146 124 105 809 | 71.6 | 389 233 17.8 | 11.1 10.0
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CABLE“TOPSOLAR-Py- 75

Anexo 2 Ficha técnicaCable TOPSOLAR ZZ-F

TOPSOLAR PV 22-F f H122Z2-K l 124

Top Cable

TOPSOLAR PV
ZZ-F / H122Z22-K

Cable para instalaciones solares fotovoltaicas TUV y EN.

EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

DISENO

1. Conductor
(flexible) seqgun UNE-EN 60228 ¢ IEC 60228

Cobre electrolitico estafado, clase 5 (flexi

2. Aislamiento

Goma libre de haldgenos

3. Cubierta

Goma libre de haldgenos de color negro o rojo

APLICACIONES

EL cable Tops ZZ-E certificado TUV v EN. es ap




7453 i TOPSOLAR PV ZZ-F [ H1Z2Z2-K

CARACTERISTICAS

Caracterfsticas eléctricas

BAJA TENSION 1,515 (1,8} kV

Norma de referencia

EN 50618/ T

Certificaciones
Certificados
CE
TUW
EN
RaHS

Caracterfsticas térmicas
Temp. mdxima delconductor: 1200C
Temp. mdxima en cortocircuito: 250°C (maximo 5 s}

Temp. minima de servicio:-400C

Caracterfsticas frente al fuego

dnde lallama segin UNE-EN 6f

O 00

eglin UNE-EN 60754 ¢ [EC 60754

3
|

EC 60754-2

-l Top Cable

Caracterfisticas mecdnicas
Radio de curvatura: 3 x didmetro axtarior.

Resistencia a Llos impactos: AG2 Medio

Caracterfsticas quimicas

Resistencia a grasas ¥ aceites: ex<¢

Resistencia a L

tagues guim

Resistencia a Los rayos Ultravioleta

Resistencia

05 rayos ultravioleta: EN 506

TUW 2Pfg 1169-08

Presencia de agua

Presencia de agua: AD8 sum:

Vida atil

Vida 1itil 30 aftos: Seglin UNE-EN 60216-2

Otros

Marcaje: metra a metra

Condiciones de instalacion
Alaire

Enterracgo

Aplicaciones

Instalaciones

tovaltaicas

olares

Fuente(Ficha técnica del cable TopSolar PV-EZ H1Z2Z72K, s.f.)
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Anexo 3 Ficha técnicaEstructura PanelesSolaresKkHT915

SUNFER ENERGY STRUCTURES

Instalacion integrada para cubiertas de teja

Integrada 1 columna Articulo n° KHT315

Soporte disefiado con capacidad para 1 columna de MFV en horizontal con la misma inclinacion que la cubierta exis-
tente.. (También se puede instalar en 1 fila de MFV en vertical).

Articulo Capacidad Tamaiio de modulo Materiales

KHT915 [1x4] 4 Médulos Fotovoltaicos 1650%1000x[35,40,45,50] Aluminio EN AW 6005A T6
Disponible de 1 a 20 médulos 2000x1000[35,40,45,50] Tornilleria Acero Inoxidable

Montaje:

Estructura atornillada,
regulable..

Sistema de anclaje a teja Guia de médulos con anclaje a teja

Condiciones de disefio: Nota:
UNE-EN 1991-1-3:2004 Cargas de nieve. 200 N/m> Previamente, se tiene que com-
. probar que la subestructura de la
UNE-EN 1991-1-4:2007 Cargas de viento. V,,: 29 m/s cubierta es suficientemente rigida
s . - i ara soportar os paneles fotovol-
Consultar la normativa vigente en el punto de instalacion. faicos_ £ £

Fuente(Ficha técnica Sunfer Energy Structures, s. f.)
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Anexo 4 FichatécnicalINVERSOR MUST 5000w 48V
MPPTS80

me®

MUST

Inversor Cargador y Regulador de Carga

MUST SOLAR 5000W 48V MPPT 80A

EL EQUIPO TODO EN UNO PARA
INSTALACIONES SOLARES.

El Inversor Cargador Must Solar tiene 2 funciones principales:
- Un regulador de carga de 80A MPPT, que nos permite instalar

cualquier tipo de paneles solares respetando los [imites de voltaje.

- Un cargador de baterfas de 60A de carga a 48V, con el que podra cargar
las baterias desde un generador o red eléctrica.

- La parte de potencia del Must Solar es un inversor de onda pura de

5000W, con una punta de arranque de hasta 10000VA para cortos

espacios de tiempo. (durante 1 seg).

MUST SOLAR 5000W 48V

Fuente(Inversor Cargador y Regulador de Carga MustSolar 5000W 48V MPPT 80A, s. f.)



8% MUST SOLAR 5000W 48V MPPT

. must .

REQUISITOS

1 - Sera necesaria que la conexion de las baterias al
inversor se efectlie antes que cualquier otra conexién,
de lo contrario podria causar fallo en el mismo. Primero
conectar el cable en el terminal del inversor y por dltimo
sobre el borne de bateria.

2 - No deberemos superar los 145VoC de voltaje desde
paneles solares (para ello ver los valores del panel solar),
dado que podriamos causar un fallo en el regulador de

carga por sobrevoltaje.

INTERIOR MUST SOLAR

Entrada y Salida 230V Alterna

Hay que respetar la serigrafia de los
3 conectores tanto de la entrada
(AC IN) como de la salida de
potencia (AC OUT) y siempre con el ventiladores.
inversor apagado.

Vision General de conexiones.
Aqui se muestran los bornes de
baterias y la entrada PV de

paneles, situadas entre los

P. Ind. El Bony, C/ 26 Nave 247, 46470 Catarroja. Valencia, Espana

% Teléfono: 961 430 113 < eMail: autosolar@autosolar.es

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Maxima de Panel 4000 W
Rango Voltaje MPPT 64-130 VDC
Voltaje Max Voc 145 VDC
Amperios Maximos 80 A
Consumo Stand By 30W

Cargador de Bateria

Voltaje de Bateria 48V
Voltaje en Flotacion 54V
Proteccién Sobrevoltaje 60V
Corriente Méax. de Carga 60 A

Voltaje de Salida (+- 5% ) 230V
Potencia Pico (3 segs) 10000 VA
Eficiencia 93%

Tipo de Onda Senoidal Pura

Caracteristicas Fisicas

Dimensiones mm (Largo x Alto x Ancho) 488 x 295 x 141

Peso (Kg) 10.0
Temperatura de Trabajo 0-55°C
Temperatura de Aimacenamiento -15 a 60°C

Display para Control

El Inversor dispone de una
pantalla donde poder visualizar a
tiempo real lo que esta

ocurriendo en la instalacién.

Fuente(Inversor Cargador y Regulador de Carga MustSolar 5000W 48V MPPT 80A, s. f.)
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Anexo 5 Ficha técnicaManual Kit Wifi

Guia rapida de instalacién Kit Wi-fi

4] 4] [a}
DC5-2BV RESET  LAN
PWR
LINK
XD
™D
@ e o). o]

EX=K

Wi-FiRTU

000000000000

o - L] [CLT
il N

http://solarmust.shinemonitor.com/index_en.html

Fuente(Manual del Kit de conexi6on Wifi, s. f.)
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1. Acercade

1.1. Copyright
Gracias por su confianza al usar nuestro dispositivo Wi-Fi. Este kit es un dispositivo de recoleccion de datos
usado en la industria para poder recopilar informacion de un dispositivo y ponerlo a disposicion nuestra en
otro medio.
Este manual tiene el propdsito de ser una guia rapida de configuracion y uso del producto. El
Copyright pertenece a Shenzhen Eybond Com., Ltd. Todos los derechos reservados.

1.2. Perfil de usuario
Este guia estd elaborada para los técnicos que lleven a cabo la instalacion y mantenimiento de este
dispositivo. El usuario debe tener cierta capacitacion técnica y conocimientos de redes. Es imperativo
disponer de conexién Wi-Fi con acceso a internet en el lugar de instalacion.

1.3. Guia
Antes de usar este kit Wi-fi, lea la guia al completo. Para poder ofrecer un mejor servicio, continuamos
mejorando nuestros productos. Por ello si ve que en la guia hay diferencias con las caracteristicas de su kit,
puede obtener la ultima version de este tutorial desde nuestro sitio web.

2. Instalacion del kit Wi-Fiy configuracién de pardmetros

2.1. Instalacion del kit Wi-Fi
Use el cable con 4 pines por un extremo y el conector RJ45 por el otro para conectar el inversor con el
dispositivo Wi-Fi. Recuerde que también debe conectar el cable de alimentacién para dar energia al
dispositivo Wi-Fi. Una vez conectado el led de arriba se encendera.

2.2. Configuracion de parametros

2.2.1. Entrar al servidor Web para configurar los ajustes del dispositivo Wi-Fi. Use un ordenador con
conectividad Wi-Fi para poder entrar a la red que genera nuestro dispositivo. El nombre de la red
corresponde con el niumero de serie del aparato, que podra ver en la pegatina superior al mismo. La
contrasefa de la wifi que genera es 12345678. Abra un navegador de internet y ponga en la barra de
direcciones https://192.168.8.66 para que le salga la opcidn de iniciar sesion en la interfaz de

configuracion.
*
X @ 192 16AA66
2.2.2. En el cuadro de acceso tendremos que
introducir como nombre de usuario admin vy
como contrasefia también admin acsilce .
® /1456184l oo oy et e W4 K
Werwre e s
2.2.3. Una vez dentro deberemos seleccionar en la ot [reeed

parte superior el inglés para el cambio de Lo ] crese

idioma y posteriormente pinchar en STA set.

| r
&

Wizerd

S1A Sot

/I‘V RT Set
DEVICE Set

System Set

Network Stat Connected Router failed

Fuente(Manual del Kit de conexion Wifi, s. f.)
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2.2.4. Dentro de STA Set pulsamos sobre el
botén SCAN, esa accién nos mostrard Systenyinfo Router Seting
una lista de las redes wifi que estan en Wizard Please select your current wireless network
; z
el alcance para que seleccionemos la PORT Set
nuestra, la que nos proporciona acceso DEVICE Set o
: T
a internet. System Set t
2.2.5. Selecionamos nuestra wifiy pulsamos
OK. Acto seguido nos advertira para
introducir la contrasefia.
2.2.6. Introducimos la contrasefia y las Refresh

caracteristicas de seguridad que tenga la

conexion inaldmbrica. Puede producirse un error si el nombre de nuestra wifi o la contrasefia contienen
espacios en blanco. Si desconocemos esta informacidn es posible que no se pueda configurar el
dispositivo apropiadamente. La mayoria de las redes inaldmbricas actuales tienen la seguridad de tipo
WPA2PSK. Si no funciona la configuracién introducida, podemos probar a cambiar el algoritmo de
encriptacion, de AES a TKIP. CONSULTAR ANEXO 1.

2.2.7. La opcion de obtener una direccion System Info Router Seting
Wizard ot

automaticamente (DHCP) conviene
tenerla habilitada. De este modo el BT Set yption M
router asignara una direccion IP DEVICE Set Encryption Algorih
automaticamente a nuestro WIFI RTU. Si System Set P
deshabilitamos la opcidn, podremos
introducir los pardmetros de nuestra red
de forma manual, pero deberemos tener
mas informacién sobre la red que crea el :
router de la companiia de internet. NS Server Address / 10,10
Obtener direccion

CONSULTAR ANEXO 2.

automaticamente (DHCP} Contrasefia de nuestra wm

2.2.8. Guardamos la configuracion pulsando en
SAVE. En este punto se recomienda w

reiniciar el WIFI RTU para que se aplique \:v,l,idl:?,

la configuracion y se conecte a nuestra PORT Set
red inaldmbrica. Podemos reiniciarlo DEVICE Set
desde el menu o bien desconectarlo de System Set

la corriente, esperar unos segundos y
volverlo a conectar. Si todo ha ido bien
se encendera la segunda luz, la indicada
como LINK. Re
Si repetimos el proceso y volvemos a I
entrar en la configuracion de nuestro
WIFI RTU, veremos que aparece el
estado de conexién como correcto y en verde.

3. Compruebe los datos en el Portal Web 3
: ; ; Login
3.1. Entre en http://solarmust.shinemonitor.com/index_en.html desde su
navegador de internet. También puede descargar la App para Android L]
y para I0S y asi poder visualizar su instalacién solar desde su terminal
movil. @ Remember password
3.2. Pulse sobre “Register immediately” para crear su usuario en la Registerimmediatey (S

plataforma. En la informacion solicitada es imperativo que el correo
electroénico sea correcto y que recuerde la contrasefa. En el Gltimo apartado PN number, debe introducir el
numero de serie que aparece bajo el cédigo de barras del WIFI RTU en la pegatina frontal.

Fuente(Manual del Kit deconexion Wifi, s. f.)
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3.3. Compruebe la informacién introducida.
El sistema habra creado una nueva planta fotovoltaica tras completar el registro.
Ahora podrd ajustar las caracteristicas de la misma para que la informacion sea la adecuada (potencia

IR -+ e v | o | A | s | i |

— Real time power

12w
| st o
e i
0.8kWh 0.8kWh 0.8kWh OkWh aiiE |
08 kw Il
|
oaw il

02w I

ouw |
0000 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

@Noamal 1 l l @Normai 1

Datalog Inverter
U] ]

instalada, ubicacion geografica y huso horario, potencia total, etc.)

Haga clic sobre una planta para poder ver los detalles de la misma, incluyendo la energia saliente, el estado, alertas,

etc.
[ rasprties Device Managament

Atarm Event l Puant Information | Plant Analysis |

i Roal time power

M Manthly enargy e g—
suom
\e2 Year anargy
@ Amual generation
capacity
axm
3xm
260
Thom
oxwm

01 02 03 O4 05 06 O7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 20 24 25 2% 27 28

ParPrfies | Povar Goacston Overvien | Device Maragemees | A Evert | Platicrstion

Charger Power )

Si pulsamos sobre datos en tiempo
real podremos ver un cronogramaen

s " i "
la seccién “Device Management” -
s
azsn
|
T e TR e e e
— I
—— e i £ I 03 ) )
Device Today Total st
Device serial communication Nominal Inverter electricity electricity updated  Connection
1PN coding number adaress power (kW)  models (xwh) (xwh) ume status Compare  operation

J— o 2019.0119 e - Herizonts

Fuente(Manual del Kit de conexion Wifi, s. f.)



3.4. Crear una nueva planta.
Para un mismo usuario, si tiene varias instalaciones se pueden crear nuevas plantas para que recopilen datos y
poder acceder a todas ellas desde el mismo portal.
En la ventana iniciar podremos crear una nueva planta fotovoltaica en la que rellenaremos las caracteristicas
de la misma

A e s 1 b

3.5. Afiadir una nueva fuente de datos.
Si para la nueva planta vamos a utilizar otro dispositivo Wi-Fi de recopilacién de datos, deberemos
seleccionarlo en la opcién correspondiente introduciendo su nimero de serie y realizando los ajustes
correspondientes para poder visualizar a su vez la informacién que recopila del inversor solar.

4. Atencién

4.1. El servidor web tiene que cargar primero la propia pagina y posteriormente los datos que se van recopilando
internamente del inversor. No refresque la web con frecuencia porque ello no acelerara la actualizacién de
datos.

4.2. La web de visualizacion de parametros se aconseja que se ejecute sobre Internet Explorer 9 o
superior, con Firefox o bien en Chrome.

FuenteManual del Kit de conexion Wifi, s. f.)
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ANEXO 1
¢Como saber la seguridad de nuestra red inalambrica?
Se requieren conocimientos intermedios de redes para seguir esta informacion.

Para entrar a un router deberemos poner en la barra de direcciones del navegador, la direccidn IP del
mismo. Suele ser 192.168.0.1 o bien 192.168.1.1 En los routers que incluyen las compafiias de
internet, en la parte inferior del mismo podremos encontrar una pegatina con la informacion de
acceso. Es necesario estar conectado a la red que crea el router para poder acceder a su
configuracidn. Si lo desconocemos podremos ponernos en contacto con el proveedor de internet
para que nos proporcione esta informacion.

Al acceder a la configuracién del router de nuestra compafiia, vamos al apartado de la configuracion
wifi para averiguar que tipo de seguridad tenemos establecida. A continuacion veremos varios
ejemplos de routers para ver como se muestra esta informacion.

To-LINK x

€« c e @ 1921681214

TP-LINK'

[spn 1]
Ensure you select a correct county to contorm ocal law.
Wncorect sefings may cause infererance.

Chammet |5 7
Mode: [ 54Mbps (802.119)

] Enable Wireless Router Radio
2 Enabls SSI0 Broadcast
[] Enable Bridges

R T r—
SecurtyType: | WPA-PSK/WIPAZ-PSK

Securty Opoon: |
Encopbor:  [Atomatic |+
PSK Passphruse:
g ‘Etwaen 8 and 53 characters long)
SRR | S 1575 GRS i
Save

A movistar
= menu

WiFi

Desde aqui podrs configurar tu red inalambrica. Escaneando el codigo QR puedes incluso conectar tus equipos directamente. También puedes afi

Nombre WiFt Autosolar ‘

Ocultar Nombre WiFi Osi ®No
Clave Wit Introduce letras, nimeros y caracteres especiales
(@.8,),+, etc) para que tu clave WiFi tenga seguridad alta

Estado Red Inalambrica: OActivado @ Desactivado

P — -

(| “Aviso: El método de cifrado WEP no es compatible con WPS (2.0). Si lo seleccionas la funcionalidad WPS quedara desactivada en tu router

Seguridad WPA2(AES)
Namero canal Wit [ oo :J
Canal actual: 13

Fuente(Manual del Kit de conexiowifi, s. f.)



ANEXO 2
Configuracién manual de los parametros [P
Se requieren conocimientos intermedios de redes para seguir esta informacion.

Para conectar el WIFI RTU de modo manual deberemos saber en qué rango de direcciones trabaja
nuestro router para que pueda afadirse a la red.

Vamos al panel de control para ver los detalles sobre nuestra conexion a internet.

A § > Panelde control > Todos los elementos de Panel de control » Conexiones de red v
Organizar v Deshabilitar este dispositivodered  Diagnosticar esta conexién  Cambiar el nombre de esta conexion  Ver el estado de esta conexién  Cambiar la configuracién de esta
= Ethemet g
& Almacen B3ss
@ Reshek PCle GBE Family C Generit 181915U Wirele
Conexidn ’
Conectividad IPv4: Internet Detalles de la conexion de red X
Conectividad IPv6: Sin acceso alared
Estado del medio: Habiitado Detalles de la conexidn de red.
Duracién: 00:00:39 Propeedad Valor
Velocidad: 1,0 Gbps Suffo DNS especifico p
e Descripcién Reatek PCle GBE Famty Controller
Dreccién fisica 0IC2IAETE
Habitado para DHCP Si
Dveccsén IPve 1921681108
Actvided Mascara de subred IPvd 2552552550
- Concesién obtenida s4bado, 19 de enero de 2019 123523
Enviados %& —  Recbidos La concesdn expra domingo, 20 de ener de 2019 0:3522
C 4 Puerta de eniace predet. . 13216811
Bytes: 330,592 570.153 Servidor DHCP IPvé 19216811
Servidores DNS [Pvd 805861250
80586125¢
rropiedades &Deshabiitar Diagnosticar Servidor WINS IPvé
Habitado para NetBios . Si
Vinculo: dreccsdn IPv6 ... fe80:85%:4403 63635571413
Sy Puerta de enlace predet
Servidor DNS IPv6

En este apartado nos interesa saber la puerta de enlace, que es la direccion del router propiamente
dicha y la mascara de subred.

Rellenaremos los apartados dentro del menu STA Set con la informacién obtenida.

En IP Adress pondremos una direccion que conserve el formato que nos dicta la direccion del router,
pudiendo variar el ultimo digito entre 2 y 254. Por ejemplo 192.168.1.250. Aconsejamos poner 250

porque es una direccion que con casi toda seguridad quedara libre dado que los rangos de asignacion
del router suelen ser mas bajos i
(entre la 50 y la 150).

| Engusn

. System Infi
En Subnet Mask copiaremos la i ooyl S s
.z z Zarc a: Ve &
numeracion de la mascara de subred. ' ) Scan
PORT Set > WeAZpSK
En Gateway Addres pondremos la DEVICE Set EncryRion Ao -
puerta de enlace (direccion del System Set T
router) Obtain an 1P address automaticaly [Disable
192.168.1.250|

En DNS pondremos la direccion
10.10.100.254

255.255.255.0

19216811 .

NS Server Address 10.10.100.254

Si tenemos cualquier problema en la configuracion y necesitamos restaurar la configuracion, en el
apartado System Set podemos devolver el aparato a su configuracién original en Factory Setting.

Fuente(Manual del Kit de conexion Wifi, s. f.)
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Anexo 6 Ficha técnicaPOWERFLEX

POWERFLEX RV-K

Cable flexible de potencia para uso industrial.

IEC 60502-1 - UNE 211232

DISENO

1. Conductor

Cabre electrolitico, clase 5 ( seglin UNE-EN 60228 < [EC 60228

2. Aislamiento

3. Cubierta

PVC flaxible d

e
=
o
><
]
]
L
o
=
O
a

L

—
o)
<
)
o
O
l,_

Fuentei(Ficha técnica del cable PowerFlex f&Ys. f.)
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CARACTERISTICAS

POWERFLEX RV-K l 26

Caracteristicas eléctricas

ITC y certificaciones

ITC:8/20/30/31

Certificagios

Caracterfsticas térmicas

Temp. mdxima del

Temp. mdxima en

Temp. minima de

Top Cable

Fuente(Ficha técnica del cable PowerFlex &Y s.

ctor: 900C
cortocircuito: 250

400C

Caracteristicas quimicas

s ultraviolet:

Presencia de agua

Presencia de agua: AD? Inmersidn
Otros
rAar

Condiciones de instalacién

Alumb

Embalaje
Dispani

y bobinas

n ~can film retractil

)
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Anexo 7 Ficha técnicaPanel Solar Talesun

TP672P

Polycrystalline Solar Module

72 Cell Series

® (€O @
CEC © @

Approved
ABOUT TALESUN

(&)

TALESUN

KEY FEATURES

330W

Highest power output

PID Free

Certified by TUV Rheinland

10 years

Material & workmanship warranty

25 years

Linear power output warranty

* Positive power tolerance: 0-+3%

* Robust design: Certified to withstand up to 2400 Pa wind load and up to 5400

Pa snow load
® Proved high reliability built on dozens of projects

* Four busbar cell: Improve the efficiency of modules

QUALITY WARRANTY

TALESUN guarantees that defects will not appear in materials and workmanship
defined by IEC61215, IEC61730 and UL1703 under normal installation, use and
maintenance as specified in Talesun’s installation manual for 10 years from the

warranty starting date

7
9 .
PowerGuard

SPECIALTY INSURANCE SERVICES

SOLARIF

PERFORMANCE WARRANTY

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. is one of
the world’s largest integrated PV manufacturers. Its
standard and high-efficiency product offerings are among
the most powerful and cost-effective in the industry. With
over 6 GW of modules installed globally, we are a leading
solar energy company built upon proven product reliability

and sustainable performance.

Fuente(TP672R320/325/330W, s. f.)

Polycrystalline Solar Cell Modules

a) During the first year, TALESUN guarantees the nominal power output of the product

will be no less than 97.5% of the labeled power output.

b) From year 2 to year 24, the nominal power decline will be no more than 0.7% in each
year; by the end of year 25, the nominal power output will be no less than 80.7% of

the labeled power output.
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Fuente(TP672R320/325/330W, s. f.)
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